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RESUMO

As usinas hidrelétricas reversiveis (UHR) sdo uma tecnologia amplamente adotada
em outros paises por sua maturidade do ponto de vista técnico e viabilidade
econdmica. Por existirem tdo poucas na matriz elétrica brasileira, ha bastante espaco
para a sua expanséo, aprimorando em diversos aspectos o Sistema Interligado
Nacional (SIN). Dentre eles, o principal aspecto seria o0 aumento da capacidade de
armazenamento, mas também ocorreria a sua atuacdo no balanco entre carga e
geracdo quando ha forte participacdo das fontes intermitentes e na transferéncia de
energia do periodo Umido para o periodo seco, maximizando a producdo de
eletricidade. Este trabalho apresenta uma analise do potencial energético das UHRs
na matriz elétrica brasileira e seu impacto na capacidade de armazenamento e
confiabilidade do SIN frente a transicdo energética e variacdo dos regimes
hidrologicos nas bacias. Ao explorar os principios de funcionamento e utilizacao das
UHRs existentes, € possivel abordar as contribuicbes das UHRs para a regulacao de
frequéncia do SIN e na otimizacdo do uso do capital natural hidrico com o aumento
da participacao das fontes renovaveis.

Palavras-chave: Inércia. Sistema Interligado Nacional. Usina Hidrelétrica Reversivel.
Armazenamento de Energia.



ABSTRACT

Pumped-hydro storage power plants (PHS) are a technology widely adopted in other
countries due to their maturity from a technical point of view and economic viability.
Because there are so few in the Brazilian electricity matrix, there is plenty of room for
its expansion, improving the National Interconnected System (SIN) in several aspects.
Among them, the main aspect would be the increase in storage capacity, but also their
role in the balance between load and generation when there is a strong participation
of intermittent sources and in the transfer of energy from the wet period to the dry
period, maximizing the electricity generation. This work presents an analysis of the
energy potential of PHS in the Brazilian electrical matrix and its impact on the storage
capacity and reliability of the SIN in the face of energy transition and variation of
hydrological regimes in the basins. By exploring the principles of operation and use of
existing PHS, it is possible to address the contributions of PHS to the regulation of SIN
frequency and the optimization of the use of natural water capital with the increased
participation of renewable sources.

Keywords: Inertia. National Interconnected System. Pumped-Hydro Storage. Energy
Storage.






1 INTRODUCAO

O Trabalho de Concluséo de Curso (TCC) tem o objetivo de consolidar os
conhecimentos adquiridos durante o curso e desenvolver as competéncias e
habilidades que constituem o perfil do egresso, sendo parte obrigatoria da matriz
curricular do Curso de Graduagcdo em Engenharia Elétrica, do Instituto Federal de

Ensino, Ciéncia e Tecnologia (IFSC), Campus Floriandpolis.

As formas de TCC permitidas, conforme o Projeto Pedagdgico do Curso e
0 Regulamento de TCC do Curso de Engenharia Elétrica do IFSC — Campus
Floriandpolis (IFSC, 2018, 2019) sdo as seguintes:

1. Apresentacao de monografia,

2. Publicacdo e apresentacdo de artigo em evento nhacional ou

internacional pertinente e relevante & Engenharia Elétrica; ou

3. Publicacgédo de artigo em periédico nacional ou internacional pertinente e

relevante a Engenharia Elétrica.

Nesse sentido, este trabalho se enquadra na forma n® 2 - Publicacéo e
apresentacao de artigo em evento nacional ou internacional pertinente e relevante a

Engenharia Elétrica.

Outrossim, ressalta-se o cumprimento dos requisitos obrigatérios descritos
nos Regulamentos de TCC do IFSC Campus Florianépolis e do Curso de Graduacao
em Engenharia Elétrica, em especial, a saber:

e O académico cursou e foi aprovado na unidade curricular de TCC-I no

segundo semestre de 2022,

e O académico em conjunto com seu orientador submeteu o artigo

intitulado “Estudo sobre o Aproveitamento do Potencial Energético e de

Armazenamento de UHR: uma analise da contribuicédo inercial para o SIN”

(Apéndice A) para o Décimo Nono Encontro Regional Ibero-Americano do

Cigre (XIX ERIAC);

e O aceite do artigo pelo congresso ocorreu no dia 21 de marco de 2023,

engquanto o académico ja havia finalizado TCC-I;



e O académico apresentou o artigo no congresso no dia 24 de maio de
2023 (Apéndice B);
¢ O congresso foi considerado pertinente e relevante a area de Engenharia

Elétrica com a anuéncia do coordenador do curso e do docente orientador.

Portanto, este Trabalho de Conclusdo de Curso atende a todos os
requisitos exigidos nos regulamentos e diretrizes do IFSC — Campus Florianopolis e
do Curso de Graduacdo em Engenharia Elétrica para que possa ser realizada a defesa

publica do trabalho.

Durante o evento XIX ERIAC, foram apresentados outros artigos
relacionados ao tema de armazenamento de energia no Sistema Interligado Nacional

(SIN) que se mostraram complementares e pertinentes com este trabalho.

Em Tarrago et al. (2023), € feita uma analise de mitigacéo dos efeitos de
desligamentos das linhas de transmissdo que interligam as subestacbes de
Goianinha, Santa Rita Il, Norfil e Mussuré Il ao utilizar baterias se mostrando possivel
evitar a sobrecarga da linha de transmisséo de 230 kV Goianinha / Norfil em caso de

contingéncia.

De maneira semelhante, Noblat et al. (2023) avaliaram o uso de baterias
para evitar o curtailment de geracdo com a insercao no Sistema Interligado Nacional
(SIN) de 3 usinas fotovoltaicas (UFV) com 2 GW de poténcia instalada ao todo na
regido norte do estado de Minas Gerais. Os autores utilizam o software Andlise de
Redes Elétricas (Anarede) do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) para
realizar a andlise de fluxo de poténcia com a implementacdo do sistema de
armazenamento. Concluem que a utilizacdo do armazenamento permitiu a
flexibilizacdo e despacho méaximo da geracdo das UFVs sem sobrecarregar a
subestacao da regido. Outra vantagem citada € que o armazenamento possibilita o
despacho preferencial de energia em horarios em que ela é mais cara, armazenando-

a em horarios em que é mais barata, assim obtendo-se um retorno financeiro positivo.

Em Lisboa et al. (2023) é apresentada uma modelagem das tecnologias de
armazenamento como as usinas hidrelétricas reversiveis (UHR), as flutuacdes de
carga do SIN e a oferta de geracéo edlica e solar no planejamento de longo prazo de
sistemas energéticos. Foi considerado na modelagem a capacidade de

armazenamento de energia e as poténcias de carregamento e descarregamento de
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participacdo relativa das UHE na matriz elétrica do SIN, com um aumento das fontes

eolica e solar.
Figura 2 — Estimativa de Gerac&o de Eletricidade em 2031 por Tipo de Usina

22TWh 15TWh

114TWh

B

m Hidrdulica = Térmica = Nuclear Edlica Solar = Qutros

Fonte: Adaptado de EPE (2022, p. 326).
1.1 Definicdo do Problema

Nesse sentido, as usinas hidrelétricas reversiveis tém principios de
funcionamento semelhantes as UHE no controle de frequéncia e podem contribuir
inercialmente com o sistema, porém, o Brasil possui um aproveitamento baixissimo
deste tipo de tecnologia, o que favorece a sua expansdo. Assim, as UHR poderiam
desempenhar um papel importante na operacao do SIN, e simultaneamente, atuar no

aumento da seguranca energética ao aumentar a capacidade de armazenamento.

7

A inércia, em grandes sistemas de poténcia, € a energia armazenada
girante nos sistemas eletromecanicos de producao de energia elétrica (NREL, 2020,
p. V). Quando, por exemplo, uma usina ou uma linha de transmissédo apresenta
instabilidade na frequéncia, a inércia pode atenuar uma variagdo abrupta de
frequéncia, possibilitando que sistemas de controle de velocidade atuem. O aumento
crescente de injecdo de poténcia proveniente de plantas eolioelétricas e solar
fotovoltaicas dotadas de arquiteturas similares a full converter, reduzem relativamente
a inércia do SIN. Isso ocorre em virtude, ndo apenas da inerente variabilidade na

geracdo eolioelétrica ou solar fotovoltaica, mas sobretudo da desagregacao
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eletromecanica entre o recurso energético primario demandado e o recurso energético
secundario ofertado, a eletricidade, que pode acarretar instabilidade da frequéncia e

reduzir a seguranca do suprimento do sistema.

Outra questdo pertinente é a diminuicdo da energia armazenada nos
reservatorios. Na década de 1970, quando cheios, os reservatorios tinham capacidade
para suprir a demanda por trés a quatro anos, mas com o0 aumento de carga do
sistema, em 2014, esta capacidade foi restringida para apenas 5 meses, (HUNT et al.,
2014, p. 514) reduzindo a seguranca energética do sistema. Assim, uma possibilidade
para melhorar a confiabilidade do sistema e aumentar a inércia seria expandir a
capacidade de armazenamento de energia em plantas de producéo de energia elétrica
com forte caracteristica inercial. E, para isso, muitos tipos de tecnologias poderiam
ser utilizados, como baterias, armazenamento térmico de energia, armazenamento de
energia por ar comprimido, hidrogénio verde, entre outros. Porém, uma solucao
amplamente adotada no mundo, e que pode ser considerada uma tecnologia madura

e de maior disponibilidade € o armazenamento hidraulico.

Através da construgdo de mais usinas hidrelétricas com reservatérios de
acumulacdo poder-se-ia aumentar a capacidade de armazenamento satisfazendo
simultaneamente, a perda de inércia do sistema e aumentar a capacidade de geracdo
hidrelétrica no periodo seco, o qual € mais desfavoravel para o SIN. No entanto,
conforme é destacado pela EPE (2018, p. 9), a maioria do potencial hidrelétrico
remanescente para ser explorado no Brasil, esta localizado na regido Amazoénica e
sdo, por conta da topografia, UHE a fio d’agua, apresentando baixa geracdo de

energia no periodo seco.

Entdo, este trabalho analisa a contribuicio das UHR no aumento da
seguranca e da confiabilidade do SIN, no armazenamento de energia para
complementagcédo das fontes renovaveis intermitentes e na transferéncia de energia

do periodo Umido para o periodo seco.

1.2 Justificativa

O momento de maior crescimento das UHR ocorreu na década de 1970,
quando houve um aumento da participacdo da geracédo elétrica de fonte nuclear nos

paises mais desenvolvidos economicamente. Isso, somado com a ja existente
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geracao térmica a carvao, tornou os sistemas elétricos de poténcia desses paises
menos flexiveis e favoreceu a construcdo de projetos de UHR que aumentassem a
resiliéncia do sistema (EPE, 2021, p. 6-7).

Atualmente, ha uma expanséo da geracao por fontes renovaveis, fazendo-
Se necessaria a existéncia de geradores que tragam flexibilidade para o balanco entre
carga e geracdao, assim como, aumenta-se a importancia de armazenamento de
energia que supra a variabilidade dessas fontes. Nesse contexto, as UHR se tornam
novamente atrativas, com a EPE (2021, p. 7) reconhecendo-as como um “‘meio
importante para garantir a seguranca e qualidade do fornecimento de energia elétrica

na transi¢cao energética”.

De acordo com a International Hydropower Association (IHA), em 2021, a
capacidade instalada no mundo de UHE era de 1360 GW, dos quais 165 GW eram de
UHR, maior parte delas localizadas na China, Estados Unidos da América, Europa e

Japao, sendo uma tecnologia amplamente utilizada (IHA, 2022, p.47).

No entanto, o aproveitamento de UHR no Brasil € extremamente baixo.
Existem apenas quatro UHR no pais, a UHR Edgard de Souza, a UHR de Traicao, a
UHR de Pedreira e a UHR de Vigério (EPE, 2021, p. 8-9), das quais nenhuma possui
um ciclo operativo convencional de turbinamento e bombeamento como é observado
em UHR em outros paises. Porém, Estudos de Inventario de UHR estdo sendo
conduzidos pela EPE, o primeiro sendo feito no estado do Rio de Janeiro e
posteriormente outros serdo realizados em S&do Paulo e nos demais estados do pais
(EPE, 2019, p. 8).

Com tédo poucas UHR no Brasil, a inviabilidade de novas UHE com
reservatorios de acumulacéo e a necessidade de uma transicdo energética para uma
matriz mais limpa, ha uma possibilidade para a expansédo de UHR na matriz elétrica

brasileira, sendo relevante a analise do tema proposto.

1.3 Objetivo Geral

Analisar o potencial de contribuicdo energética de UHR para atenuar a
perda de inércia do SIN frente ao aumento da participacdo das fontes renovaveis

intermitentes como eolioelétrica e solar fotovoltaica.
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1.4 Objetivos Especificos

Assim, tém-se 0s seguintes objetivos especificos:

a) avaliar o potencial de expansdo da matriz elétrica e energética do SIN,

principalmente por fonte hidraulica;

b) analisar o que sdo as UHR e possiveis aplicacbes para o cenario

brasileiro;
C) apresentar as caracteristicas das UHR existentes no Brasil e no mundo;

d) analisar a questdo da perda de inércia no SIN com uso de fontes
intermitentes e a contribuicdo que pode ser desempenhada pelas UHR
para a sua mitigacao;

Y

e) analisar a contribuicio das UHR a seguranca energética e a
confiabilidade do SIN, avaliando como a utilizacdo desse tipo de usina
pode amenizar o impacto da sazonalidade da variacdo dos regimes

hidrolégicos ao longo do ano; e

f) avaliar a otimizag&o do uso do capital natural hidrico e maximizagéo da

producao de eletricidade com a utilizacdo de UHR.

1.5 Metodologia de trabalho

A fundamentacdo tedrica deste trabalho seré feita através da pesquisa
exploratoria. A pesquisa exploratoria, de acordo com Gil (2008, p. 27), “[...] tém como
principal finalidade desenvolver, esclarecer, e modificar conceitos e idéias [...]". Esse
tipo de pesquisa possibilita uma visdo geral do tema, sendo normalmente feita através
do levantamento bibliografico e documental (GIL, 2008, p. 27). Dessa maneira, sera
consultado em materiais pertinentes ao tema as informacdes necessarias para o seu
desenvolvimento, utilizando-se de artigos cientificos e de documentagéo técnica,

desenvolvida por érgdos brasileiros ou internacionais.

Outrossim, também, sera aplicado o método dedutivo. Gil (2008, p. 9)
afirma que o método dedutivo “parte de principios reconhecidos como verdadeiros e
indiscutiveis e possibilita chegar a conclusées de maneira puramente formal, isto é,

em virtude unicamente de sua logica”. Assim, através do método dedutivo, deverao
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ser encontrados paralelos ou semelhancas entre as aplicabilidades e funcbes das
UHR em outros mercados de energia elétrica ao redor do mundo para o cenario

brasileiro e suas aplicagdes no SIN.

Entdo, ao longo do trabalho serdo estudados e analisados casos de
possiveis usos de UHR no Brasil discutidos na literatura, assim como, a utilizacdo das
UHR em outros paises nos seus respectivos mercados e sistemas elétricos,

possibilitando deduzir o seu potencial de aplicagao no Brasil.

1.6 Estrutura do trabalho

Na Introducdo apresenta-se a fundamentacdo legal e regulatéria de
enquadramento e o0s requisitos desta forma de TCC, assim como a definicdo do
problema, a justificativa, os objetivos geral e especificos e a metodologia de trabalho.

No Apéndice A é apresentado o artigo completo, sendo que o0s
comprovantes da apresentacdo do artigo no congresso, tais como fotos e certificado
de participacdo e apresentacéo, estdo no Apéndice B. No Apéndice C tém-se os slides
de apresentacdo do artigo no congresso. E por fim, no Anexo A tem-se o folder de

chamada para apresentacéo dos artigos pelo congresso.
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Resumo — As usinas hidrelétricas reversiveis (UHR) sdo uma tecnologia amplamente adotada em
outros paises por sua maturidade do ponto de vista técnico e viabilidade econémica. Por existirem tdo
poucas na matriz elétrica brasileira, hd bastante espago para a sua expansdo, aprimorando em diversos
aspectos o Sistema Interligado Nacional (SIN). Dentre eles, o principal aspecto seria o aumento da
capacidade de armazenamento, mas também ocorreria a sua atuagcdo no balanco entre carga e geragdo
quando hd forte participacdo das fontes intermitentes e na transferéncia de energia do periodo timido para o
periodo seco, maximizando a producdo de eletricidade. Este artigo apresenta uma andlise do potencial
elétrico e energético das UHRs na matriz brasileira e seu impacto na capacidade de armazenamento e
confiabilidade do SIN frente a transicdo energética e variacdo dos regimes hidroldgicos nas bacias. Ao
explorar os principios de funcionamento e utilizacdo das UHRs existentes, é possivel abordar as
contribuicdes das UHRs para a regulacdo de frequéncia do SIN e na otimizacdo do uso do capital natural
hidrico com o aumento da participacdo das fontes renovdveis.

Palavras-chave: Inércia — Sistema Interligado Nacional — Usina Hidrelétrica Reversivel —
Armazenamento de Energia

1 INTRODUCAO

Diante da crescente participa¢do das plantas eolioelétricas e solar fotovoltaicas no Sistema Interligado
Nacional (SIN), o sistema que era hidrotérmico, passou a ser hidro-termo-edlico com predominancia da fonte
hidraulica. Com esse aumento, o operador do sistema enfrenta novos desafios ao gerencia-lo, pois, quando ha
uma quantidade abaixo do desejavel de recursos edlico ou solar, a geragdo de eletricidade proveniente destas
fontes é diminuida ou cessada, podendo acarretar perturbagdes de frequéncia ou a perda de inércia no SIN.
Nesse sentido, a operagdo de curto prazo apresenta uma nova dificuldade em manter o balanco entre geracio
e carga e o controle da relacdo tensdo-frequéncia, podendo haver uma iminente perturbacio da inércia no
sistema.

A inércia, em grandes sistemas de poténcia, € a energia armazenada girante nos sistemas eletromecénicos de
producdo de energia elétrica. Quando, por exemplo, uma usina ou uma linha de transmissdo apresenta
instabilidade na frequéncia, a inércia pode atenuar a sua variacdo abrupta, possibilitando que sistemas de
controle de velocidade atuem.

O aumento crescente de injecdo de poténcia proveniente de plantas eolioelétricas e solar fotovoltaicas
dotadas de arquiteturas similares a full converter, reduzem relativamente a inércia do SIN. Isso ocorre em
virtude da desagregacdo eletromecanica entre o recurso energético primario demandado e o recurso
energético secundario ofertado, a eletricidade, o que pode acarretar instabilidade da frequéncia e reduzir a
seguranga do suprimento do sistema.

Uma possibilidade para melhorar a confiabilidade do sistema e aumentar a inércia seria expandir a
capacidade de armazenamento de energia em plantas de producido de energia elétrica com caracteristica
inercial e, para isto, alguns tipos de tecnologias poderiam ser utilizados, como baterias, armazenamento
térmico de energia, armazenamento de energia por ar comprimido, hidrogénio verde, entre outros. Porém,

*Instituto Federal de Santa Catarina - Av. Mauro Ramos, 950 - Centro, Florianépolis/SC; Email: pmdf08 @ gmail.com.
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uma solucdo amplamente adotada em outros paises, e que pode ser considerada uma tecnologia madura e de
maior disponibilidade é o armazenamento hidraulico.

As usinas hidrelétricas (UHE) sdo eficientes no controle de frequéncia da rede através do uso de seus
sistemas de controle, que podem atuar rapidamente e alterar a geracfio de energia para corrigir variagdes de
frequéncia. Através da constru¢do de mais UHEs com reservatorios de acumulacio poder-se-ia aumentar a
capacidade de armazenamento satisfazendo simultaneamente, a perda de inércia do sistema e aumentar a
capacidade de geragdo hidrelétrica no periodo seco, o qual é mais desfavoravel para o SIN. No entanto, a
maioria do potencial hidrelétrico remanescente para ser explorado no Brasil, estd localizado na regido
Amazdnica e sdo, por conta da topografia, UHEs a fio d’agua, apresentando baixa gera¢do de energia no
periodo seco. Nesse sentido, as usinas hidrelétricas reversiveis (UHR) t€m principios de funcionamento
semelhantes 4s UHEs no controle de frequéncia, porém, o Brasil possui um aproveitamento baixissimo deste
tipo de tecnologia, o que favorece a sua expansdo. Assim, as UHRs poderiam desempenhar um papel
importante na operacdo do SIN, e simultaneamente, atuar no aumento da seguranca energética do pais ao
aumentar a capacidade de armazenamento e na transferéncia de energia entre diferentes ciclos operativos.

2 SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL

O SIN é responsdvel por interligar a geragiio e a transmissio de energia elétrica no Brasil, sendo gerenciado e
supervisionado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A maior parte da sua capacidade
instalada e geracdo de energia elétrica € proveniente de usinas hidrelétricas distribuidas em 16 bacias
hidrograficas. No entanto, nos dltimos anos houve um aumento significativo da participagdo das usinas
edlicas e fotovoltaicas na sua matriz.

A divisdao do SIN em quatro subsistemas com distintas caracteristicas e seu grande porte permitem a
transferéncia de energia entre as regides do pais ao explorar as variagdes dos seus regimes hidroldgicos e
edlicos, aumentando a seguranca do suprimento energético do sistema. O subsistema Norte € composto
majoritariamente por hidrelétricas, em grande parte a fio d’agua, as quais possuem baixa capacidade de
regularizagdo. No subsistema Nordeste, a maior parte de sua geracdo de energia é proveniente de usinas
eolioelétricas, com o pico de geracdo ocorrendo entre os meses de junho e dezembro. No subsistema
Sudeste/Centro-Oeste, a maioria de sua geracdo de energia é proveniente de usinas hidrelétricas, com o pico
ocorrendo entre os meses de dezembro e margo, com as usinas termelétricas atuando na complementagdo da
geragdo hidrelétrica nos meses de menor precipitagdo. No subsistema Sul, a maior parte de sua geragdo de
energia € proveniente de usinas hidrelétricas havendo também uma presenca significativa de usinas
eolioelétricas.

De acordo com o Plano Decenal de Expansido de Energia (PDE) 2031 [1], em 2021, o Brasil possuiu 200
GW de poténcia instalada para geracio de energia elétrica, dos quais 179 GW eram de fontes centralizadas e
21 GW de autoprodutores de energia elétrica (APE) e geracéo distribuida (GD). Para 2031, é estimada uma
poténcia instalada para geracdo de energia elétrica no pais de 275 GW, dos quais 220 GW seriam de fontes
centralizadas e 55 GW de APE e GD. Assim, € estimado um aumento de 75 GW na capacidade instalada
total, um aumento de 37% em 10 anos. A Tabela I apresenta a capacidade instalada de geragdo centralizada
por tipo de usina em 2021, em 2031 e o aumento percentual de 2021 a 2031.

TABELA I. CAPACIDADE INSTALADA DE GERACAO CENTRALIZADA POR TIPO DE USINA [1]

Tipo de Usina Capacidade Instalada em 2021 Capacidade Instalada em 2031 A%

Hidraulica 116 GW 124 GW 7%
Térmica 37GW 51 GW 36%
Eolica 20 GW 30 GW 55%
Solar 4 GW 10 GW 135%
Nuclear 2 GW 4 GW 121%
Total 179 GW 220 GW 23%

Através da Tabela I é possivel notar que a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) projeta para o periodo de
2021 a 2031 um aumento pequeno na geragao das UHEs. Ressalta-se que os reservatdrios ja existentes t€m
sido expostos a restricdes hidrolégicas, como a ocorrida na escassez hidrica de 2021, limitando a sua
capacidade de armazenamento e consequentemente a sua geragio de energia elétrica para o SIN [1].
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Ademais, também ¢ esperado um aumento considerdvel no parque gerador eolioelétrico e solar fotovoltaico
nos préximos anos. Essas novas fontes renovaveis tém se comprovado competitivas financeiramente e a sua
expansdo deve ocorrer de maneira acelerada. Esse aumento traz novos desafios ao SIN, com a EPE citando
que serd necessdria uma expansido de poténcia complementar, devido as limitacdes do atendimento aos
requisitos de poténcia e a variabilidade de producio dessas fontes intermitentes [1].

Nesse contexto, as UHR podem representar uma opg¢ao viavel considerando as novas caracteristicas do SIN.
Com as suas principais contribui¢des ao sistema sendo a flexibilidade de geracgdo, controle de frequéncia,
controle de reativo, adiamento do investimento em ativos de transmissio, reducdo dos ciclos das
termelétricas, capacidade black-start e o provimento de inércia [1,2].

Ao longo do tempo, os principais motivos que fizeram os investimentos em UHRs atrativos foram: a
necessidade de complementacao de fontes inflexiveis e que possuem baixa capacidade de geracio em rampa,
como usinas nucleares, termelétricas a carvdo e hidrelétricas a fio d’agua; a necessidade de complementagio
de fontes intermitentes, como as usinas edlicas e fotovoltaicas; e, adicionar ao sistema a capacidade de
regularizacdo sazonal da disponibilidade hidrica [3].

No cendrio brasileiro, as motivagdes mais pertinentes seriam a necessidade da complementacido das fontes
intermitentes, e o aumento da capacidade de regularizagdo sazonal, frente a impossibilidade de se expandi-la
com a construgio de novas UHEs com capacidade de armazenamento.

3 USINAS HIDRELETRICAS REVERSIVEIS

As usinas hidrelétricas reversiveis possuem a capacidade de ndo somente turbinar dgua, como também de
bombead-la. Dessa maneira, as UHRs possuem dois reservatérios em diferentes elevacdes, o reservatorio
inferior e o reservatério superior. No processo de turbinamento para geracdo de energia elétrica, o fluxo
hidraulico ocorre do reservatério superior para o inferior, enquanto no bombeamento o fluxo hidriulico
ocorre no sentido inverso, consumindo energia elétrica. Assim, as UHRs sdo capazes de armazenar energia.
Existem trés tipos principais de arranjo de UHR: open loop, closed loop e pump-back [1,2].

As UHRSs open loop sdo as que possuem em pelo menos um de seus dois reservatorios uma significativa
vazdo afluente de agua, ou seja, estdo incluidas em um curso natural d’agua. Nesse arranjo, normalmente, o
reservatorio inferior possui uma UHE convencional e deve ser levado em considera¢io na sua operacdo as
alteracdes causadas no fluxo do rio. Um dos beneficios desse tipo de UHR € a regulagdo da vazdo do rio,
permitindo aumentd-la em momentos de seca, turbinando a agua ou diminui-la em momentos de cheias,
bombeando-a [1,2].

As UHRs closed loop sdo as que ndo possuem uma vazio afluente significativa de dgua para nenhum de seus
reservatorios. Em comparacio as UHRSs open loop, esse arranjo oferece mais flexibilidade na localizacio dos
reservatdrios € causa menos impacto ambiental. Normalmente € implementado em pequenas lagoas
artificiais, onde a sua principal fonte de agua ¢ a precipitacdo [1,2].

No arranjo pump-back, os dois reservatorios estdo contidos no mesmo fluxo de rio, com o reservatorio
inferior imediatamente a jusante do superior, permitindo livre fluxo de dgua entre ambos. Nesse arranjo, hd a
possibilidade das moto-turbinas gerarem energia a todo momento, utilizando a vazao afluente ao reservatério
superior. Nesse sentido, a conversdo de uma UHE contida entre dois reservatdrios em série para se tornar
uma UHR ndo depende da construcio de um ou dois novos reservatorios, sendo necessirio somente a
adequacdo da casa de forga, trocando os geradores por motor-geradores e instalando turbinas reversiveis [1].
Ao longo do desenvolvimento do sistema elétrico brasileiro, foram instaladas apenas quatro UHRs no Brasil:
a UHR Edgard de Souza (SP) com 16 MW de poténcia de turbinamento e 14 MW de poténcia de
bombeamento; a UHR de Pedreira (SP) com 100 MW de poténcia instalada; a UHR de Traig¢do (SP) com 22
MW de poténcia instalada; e a UHR de Vigério (RJ) com 88 MW de poténcia instalada [2].

Em 2019, a EPE elaborou um Estudo de Inventario de UHRs para o estado do Rio de Janeiro, onde afirma
que as UHRs sdo uma tecnologia que fornece poténcia com flexibilidade para atender & variacdo instantinea
de carga. Destaca-se, também no estudo, o provimento de servigos ancilares e como a sua participacio no
sistema elétrico pode garantir uma expansao da oferta de energia de maneira econdmica e sustentiavel. O
Estudo de Inventirio realizado para o Rio de Janeiro identificou 15 locais com potencial geogrifico,
hidroldgico e socioambiental para a instalacdo de UHRs, totalizando 21,11 GW de poténcia instalada nesses
projetos e capacidade de armazenamento de 63,33 GWh [4].
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4 SUPORTE DE FREQUENCIA E CONTRIBUICAO INERCIAL AO SIN

As principais fungdes que as UHR possuem no suporte a sistemas de poténcia (SEP) sdo resposta de
frequéncia, suporte de tensio, reducio de picos, capacidade black-start e reserva de emergéncia. A resposta
de frequéncia € utilizada quando a frequéncia da rede varia além de um intervalo pré-definido, neste quesito,
as UHRs provem controle primdrio de frequéncia utilizando os seus sistemas de controle de velocidade,
podendo atuar na inje¢do de poténcia para o sistema quando turbinando, ou na absor¢io de poténcia do
sistema quando bombeando.

Outra fungdo desempenhada por UHRs no suporte & SEPs é o nivelamento de carga, o que € til na reducdo
do curtailment-off causado pelo excesso de oferta. Esse efeito ocorre quando parte da geragdo de energia é
frustrada ao ndo poder ser utilizada. De um lado, isso pode ocorrer em casos de grande insercio de geragcdo
por fontes renovaveis intermitentes como fotovoltaica e edlica, sendo necessario esse corte para se manter o
balanco entre carga e geracdo [2]. De outro lado, € que as fontes intermitentes renovaveis sao em grande
parte conectadas ao sistema através de inversores de poténcia, consequentemente, hd um desacoplamento
eletromecéinico entre as massas girantes da frequéncia da rede, ou seja, ndo oferecem uma reserva girante
(inércia), desfavorecendo ainda mais a manutenibilidade da frequéncia.

Os diferentes tipos de tecnologias empregadas nos motor-geradores influenciam diretamente a capacidade e
tempo de resposta da usina. Em UHRs com unidades de rotacdo fixa, a inércia é fornecida diretamente pela
energia cinética armazenada nos rotores, ndo sendo possivel controlar a poténcia absorvida no modo
bombeamento. Em unidades de rotacfio varidvel, a resposta inercial pode ocorrer eletronicamente por meio
de conversores de poténcia, ou seja, € provida uma inércia sintética, havendo, neste caso, a possibilidade de
controlar a poténcia no modo de bombeamento [2]. Enquanto as unidades de rotagéo fixa possuem uma faixa
de operacdo tipica no modo geracdo entre 50% e 100% da capacidade, as unidades de rotagdo varidvel
possuem uma faixa de operacdo entre 30% e 100%. No modo bombeamento, as unidades de rotacdo fixa
normalmente operam em poténcia constante, ja as unidades de rotagdo varidvel permitem certa flexibilidade,
operando entre 70% e 100% da capacidade. Assim, € possivel notar que a utilizacdo de unidades de rotacio
varidvel permite uma flexibilidade de geragdo e bombeamento superior as unidades de rotacio fixa,
facilitando o controle de frequéncia [3].

Com relacdo ao arranjo das maquinas, existem os grupos quaternarios, compostos de 4 mdquinas, um grupo
turbina-gerador e outro bomba-motor, ambos totalmente independentes. Neste arranjo, cada conjunto
normalmente é instalado em espacos diferentes, sendo mais cara, porém, é mais favordvel as mudancas de
modo operativo e aumenta a disponibilidade, sendo o mais indicado de se implementar na conversio para
UHR de UHEs convencionais ji existentes [5].

Existem também os grupos terndrios, que se trata de um conjunto motor-gerador conectado no mesmo eixo
em uma bomba ¢ em uma turbina, tendo como principal vantagem a rapidez na inversdao da operacio,
melhorando a capacidade de reserva operativa. Em [5], sdo apresentadas as 5 variantes deste tipo de grupo:
(i) tanto a bomba quanto a turbina ficam ligadas rigidamente ao eixo motor-gerador sem utilizar
acoplamentos; (ii) a turbina ¢ ligada rigidamente ao eixo do motor-gerador e a bomba ¢é ligada por meio de
acoplamento mecénico de dentes; (iii) idem a (ii), mas combinado com uma turbina auxiliar para arranque;
(iv) idem a (ii), mas combinado com conversores hidrodindmicos de torque; e (v) a turbina € ligada por meio
de acoplamento mecinico de dentes ao eixo do motor-gerador € a bomba € ligada por meio de acoplamento
mecanico de dentes e por acoplamento hidrodindmico [5].

Ja, os grupos bindrios sdo os mais simples construtivamente, sendo compostos de motor-gerador e turbina-
bomba. Em [5] s@o apresentadas as 4 variantes deste tipo de grupo: (i) a turbina-bomba € acoplada
rigidamente ao motor-gerador; (ii) a turbina-bomba é acoplada rigidamente ao motor-gerador e a um motor
de arranque; (iii) a turbina-bomba € acoplada rigidamente ao motor-gerador e a uma turbina de arranque; e
(iv) a turbina-bomba ¢é acoplada por acoplamento mecéinico de dentes e hd conversor de torque
hidrodindmico para demarragem [5].

O arranjo de maquinas que resulta no menor tempo de resposta da parada total para a geragao ou da parada
total para o bombeamento ou da inversdo entre os 2 modos operativos, sdo as de grupo terndrio.
Especificamente as do tipo (v) que sdo as mais dgeis no tempo de resposta [5].

Para se obter um maior controle de frequéncia, pode-se optar por UHRs de grupo quaternario operando em
curto-circuito hidraulico. O curto-circuito hidraulico € a operagdo em simultineo de uma unidade da usina
em modo turbinamento enquanto outra opera em modo bombeamento. Essa capacidade de operagdo faz com
que a usina seja vista pelo operador do sistema como uma carga controldvel, dando-a uma flexibilidade de
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poténcia de +/-100%. O esquema de curto-circuito hidraulico proposto aumenta a flexibilidade para o
controle de frequéncia, contribuindo de maneira significativa para retomar a frequéncia nominal da rede
bdsica em caso de surtos ou falhas [6]. Um exemplo de usina com essa capacidade € a Kops I1 [3,6].

A China possui a maior capacidade instalada de UHRs no mundo, com mais de 30 GW. Nesse pais, as UHRs
desempenham um importante papel na operacio dos 4 sistemas de poténcia regionais (East China, North
China, Northeast China e Central China). De maneira semelhante com o Brasil, cada subsistema possui
diferentes caracteristicas de geracdo e consumo. O subsistema East China, € um centro de carga que possui
uma grande diferenca entre a quantidade de carga entre os periodos de ponta e de fora ponta. Para controlar
subfrequéncias, por exemplo: 50% das UHRs em modo de bombeamento devem ser cortadas quando a
frequéncia do sistema for inferior a 49,40 Hz e 100% das UHRs em modo de bombeamento devem ser
cortadas quando a frequéncia do sistema for inferior a 49,35 Hz, auxiliando no controle de frequéncia. No
subsistema Northeast China, as UHRs de Baishan e Pushihe, em caso de falha nas linhas de transmissao de
alta tensdo em corrente continua, atuam no corte rapido de geracdo e transferéncia para o modo de
bombeamento. No subsistema Central China, um exemplo de controle de frequéncia € observado na Fig. 1.
No dia 4 de junho de 2018, as 21h07, a frequéncia deste subsistema diminuiu para 49,95 Hz apds uma falha.
As UHRSs nas estacdes Baoquan, Lianxu, e Huilong iniciaram a resposta para o controle da frequéncia, que
as 21h29, aumentou para 50,02 Hz. A Fig. 1 apresenta os dados de geragdo para as estagdes Baoquan e
Lianxu, podendo ser observado o aumento de geragdo para corrigir a subfrequéncia, seguido da diminuigéo
da geracdo com a retomada da frequéncia nominal do sistema [7].
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Fig. 1. Exemplo de Resposta a Falha de UHRs [7]

Com a utilizacio de UHRs no SIN, papéis semelhantes a este poderiam ser desempenhados para aumentar a
capacidade de controle de frequéncia da rede bdsica em casos de surtos que causem desequilibrios entre a
carga e geracao.

5 ARMAZENAMENTO E COMPLEMENTACAO ENERGETICA AO SIN

As UHRs podem ser utilizadas na complementagio e integracio com o sistema energético, melhorando a
seguranca do suprimento e a regularizacéo hidrolégica. Conforme descrito por [7], as UHRs desempenham
diferentes papéis na China. No subsistema Northeast China hda uma geragio significativa por fonte edlica que
em alguns momentos ultrapassa a carga do subsistema. A utilizagdo da UHR Pushihe, localizada nessa
regido, auxilia na redu¢éo do uso das conexdes com os outros 3 subsistemas ao armazenar o excedente de
energia gerada das fontes edlicas, evitando o curtailment-off ou a sobrecarga das linhas de transmissdo. Ao
combinar a UHR com a geracio eolioelétrica, o pico de demanda é alterado da ponta para fora ponta,
havendo uma reducéo do déficit de carga do subsistema ao aproximar-se as curvas de geracdo e carga [7].
Uma solugdo analisada em [8] para o cendrio brasileiro capaz de balancear a geragéo entre o periodo timido e
o periodo seco é a Enhanced-Pumped-Storage (EPS). EPS € a combinagdo entre uma UHR com reservatdrio
superior de grande capacidade de armazenamento com vdrias usinas a jusante. Ao utilizar um reservatdrio
superior com variacdes significativas entre as cotas minimas e mdximas, hd uma relacdo maior entre
armazenamento de energia por drea ocupada, assim, tem-se uma darea inundada menor, sendo possivel
diminuir a evapora¢ao de dgua e o vertimento do excedente que ndo pode ser armazenado ou turbinado. Esse
arranjo permite obter 90% de eficiéncia geral no processo de armazenamento em alguns casos, possibilitando
uma maior penetracdo de fontes renovaveis na matriz elétrica do SIN. Um exemplo apresentado pelos
autores [8] de possiveis locais para a instalagcdo de UHRs € na bacia do Parand, onde € proposta a instalagio
da UHR de Catalao, utilizando-se como reservatorio inferior a UHE Serra do Facao.
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Outra proposta de [8], é a construcio da UHR de Canastra, onde o reservatdrio inferior seria o reservatorio
de Furnas. O reservatério superior da UHR possuiria cota minima de 1.050 metros e cota mdxima de 1.250
metros, 45,83 TWh de EARmax e capacidade de 10,65 GW de aumento médio de geragdo nas usinas em
cascata no periodo seco. No periodo timido, haveria uma reducio de 11,2 GW de capacidade de geracdo de
energia no conjunto de usinas em cascata dos rios Grande e Parand. Assim, a eficiéncia geral no processo de
armazenamento foi estimada em §9,22%, com a vantagem de melhorar o balanco de gerago entre o periodo
umido e o periodo seco [8].

Em [9], é apresentado outro possivel local para instalagdo de UHR, no rio Sdo Francisco. A UHR de
Muiquem, conforme proposta pelos autores, possuiria cota minima de 550 metros e cota maxima de 700
metros. A pequena variabilidade de cota de apenas 12 metros no reservatério de Sobradinho favorece a
evaporacdo de dgua por conta de sua grande drea alagada de 4.214 km?, comparados com apenas 52 km? do
reservatdrio proposto de Miquem. Enquanto, o reservatério de Sobradinho armazena 7,167 MWmed/km?, o
reservatorio de Miquem armazenaria 267,3 MWmed/km?, ou seja, 37 vezes mais energia por km?. Ao
reduzir a evaporagdo de dgua, reduzir-se-ia o desperdicio do recurso natural, otimizando o uso do capital
natural hidrico. O aumento da capacidade de armazenamento da regido, permitiria a transferéncia de energia
da estacdo timida para a estaclo seca, mas também, permitiria armazenar o excedente de geracio de energia
elétrica das usinas eolioelétricas do parque gerador do subsistema Nordeste, facilitando a penetracdo desta
fonte de energia na regido. Do ponto de vista ambiental, com um novo reservatério na bacia hidrogréfica do
rio Sao Francisco, a cota maxima do reservatério de Sobradinho poderia ser reduzida, dando um novo
propdsito a parte da drea alagada que na estagdo seca possui utilidade restrita, podendo entdo servir para
agricultura irrigada, por exemplo. Os autores ainda citam que, ao reduzir para a cota minima o reservatorio
de Sobradinho e armazenando este volume de dgua perdido em UHRs ao longo do Séo Francisco, haveria
um aumento de gerag¢do de 0,26 GWmed e uma perda de 0,18 GWmed com bombeamento, ou seja, haveria
um ganho geral de 0,08 GWmed para o sistema [9].

Para o estado do Rio de Janeiro, a EPE realizou, em 2019, um Estudo de Inventario [4] buscando identificar
possiveis locais para a construcdo de UHRs. Para realizacao do estudo, foi desenvolvida uma ferramenta em
plataforma ArcGIS, a GeoUHR. Os critérios para obtengido dos locais em potencial sdo: considerar apenas
reservatorios novos; dareas com topo suave para o reservatorio superior; para cada drea superior, a
identificagdo das possibilidades para o reservatério inferior (distincia menor que 5 km e desnivel maior que
100 metros); a determinagio do fator L/H para cada conjunto de reservatério inferior e superior, onde L é a
distincia e H € o desnivel entre eles; e, a exclusdo de localidades onde hd areas urbanas ou legalmente
protegidas. Para desniveis superiores 4 300 metros e L/H inferior a 10, foram obtidas 23 localidades, das
quais 15 estavam em locais com condig¢Oes socioambientais favoraveis, totalizando 21,11 GW de poténcia
instalada nesses projetos e capacidade de armazenamento de 63,33 GWh [4]. Na Fig. 2 sio apresentados os
15 locais identificados como propicios para instalagdo de UHRs no estado do Rio de Janeiro.
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Fig. 2. Localizacdo das UHRs Selecionadas no Pré-Dimensionamento da EPE para o Rio de Janeiro [4]
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Conforme € descrito por [3], a existéncia das usinas em cascata pode aumentar a eficiéncia geral do processo
de armazenamento para cerca de 95%. Nos casos em que a UHR diminui o vertimento ou a evaporagdo nas
barragens em cascata, a sua instalacdo pode resultar em um ganho positivo de energia ao sistema. Uma
situacdo em que se ocorre um aumento significativo da eficiéncia geral do processo (quando comparado a
eficiéncia tipica de uma s6 UHR) poderia acontecer no caso da constru¢io da UHR Lajeado, no Rio
Tocantins. A proposta de [3] € que a UHR Lajeado utilize o reservatério da ja existente UHE Lajeado como
reservatorio inferior, e, instalar um reservatério superior com 4.200 hm? de volume. Com este arranjo, os
autores estimaram um aumento de 27.8% na geracdo de energia no periodo seco do conjunto de UHEs em
cascata (Lajeado, Estreito e Tucurui), enquanto no periodo timido é estimado uma diminuicio da geracdo de
17,9%, ocorrendo a transferéncia de energia entre os dois periodos e linearizando a curva de geracdo do
conjunto de usinas. Outra situagdo favoravel ao projeto, € que proximidade com a UHE Lajeado permite a
utilizacdo das linhas de transmissao ja existentes da regido, o que facilita a absorcdo do excedente de energia
gerada do SIN, principalmente de plantas eolioelétricas do subsistema Nordeste [3]. Na Fig. 3, é apresentada
a localizagido da UHR Lajeado tendo como base a posi¢do da UHE Lajeado e o relevo da drea.

Fig. 3-(a). Localiza¢ao da UHR Lajeado Fig. 3—(b). Relevo do Reservat. Sup. [3].

Com o aumento do volume de dgua armazenado nos reservatorios, além do aumento da energia armazenada
para geracdo, haveria também o aumento do potencial de usos miultiplos da dgua. Assim, o fornecimento de
dgua tratada estaria exposto a menores riscos de desabastecimento como 0s que ocorreram ao longo dos
ultimos anos em algumas regides do pais, como o ocorrido no Rio Sdo Francisco e no Rio Paraiba do Sul.
Um maior nivel dos reservatérios ou a fixacdo de sua cota maxima favorece o transporte pelas hidrovias, o
que aumentaria a capacidade de transporte, diminuindo custos. Outras atividades, como o turismo e a pesca
também seriam beneficiadas [10].

6 CONCLUSOES

A transicdo energética, vantajosa para a diversificagdo da matriz elétrica brasileira, traz consigo novos
desafios na operacionalizacdo do SIN. Quanto maior a insercdo das fontes renovaveis intermitentes
eolioelétrica e solar fotovoltaica na rede, mais dificil se torna a regulagdo de frequéncia, assim como, a
imprevisibilidade destas fontes requer métodos de armazenamento do excedente de energia elétrica gerado.
Assim, € essencial o estudo e andlise de tecnologias, como as usinas hidrelétricas reversiveis. Por exemplo,
hd periodos em que o ONS registra excedente de geragfo, sobretudo no periodo noturno, e isto poderia ser
um insumo para o0 bombeamento em UHRs

No controle de frequéncia, as UHRs com unidades de rotagdo variavel permitem a regulago em ambos os
modos operativos, enquanto nas de rotagdo fixa isto sé ocorre no modo turbinamento, sendo fornecida
inércia ao sistema. Com relagio ao arranjo de maquinas, as unidades de grupo terndrio sio as que resultam
nos menores tempos de resposta quando comparadas as de grupo bindrio. Nas de grupo quaternirio, pode-se
obter um maior controle de frequéncia operando em curto-circuito hidrdulico, assim, a usina € vista pelo
operador do sistema como uma carga controlavel, tendo uma flexibilidade de poténcia de +/-100%.

O uso de UHRs como meios de armazenamento de energia é capaz de aumentar a seguranca do suprimento
energético, principalmente no cendrio atual de expansio das fontes intermitentes, auxiliando também na
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regularizacdo hidroldgica, favorecendo a integragao com outros tipos de usinas no SIN. Uma das propostas
encontradas na bibliografia revisada, é da construgdo da UHR de Canastra, utilizando como reservatdrio
inferior o reservatdrio de Furnas, sendo estimada uma eficiéncia geral no processo de armazenamento e
geracdo de 89,22% ao considerar a integracao com as UHEs em cascata. Outra proposicado revisada foi a
UHR de Lajeado, capaz de atuar na regularizacio da geragdo ao transferir energia do periodo imido para o
periodo seco na bacia do Rio Tocantins, ambas aumentando o potencial de armazenamento do SIN.

A EPE demonstra o interesse no estudo do potencial de expansdo das UHRs com a realizagdo do Estudo de
Inventdrio para o Estado do Rio de Janeiro, onde foram identificados 15 locais com potencial geogrifico,
social e ambiental para a instalacao das UHRs.

Diante disso, a utilizacio de UHRs na matriz elétrica brasileira se mostra vantajosa no cendrio atual de
aumento acelerado da participagdo das fontes renovdveis, havendo potencial para a sua expansiio, com esta
tecnologia se mostrando capaz de aumentar a inércia do sistema, auxiliando no controle de frequéncia.
Simultaneamente, auxilia no aumento da capacidade de armazenamento e regularizacdo da geracdo de
energia no SIN, se mostrando uma tecnologia adequada ao cendrio atual.
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Introducao Q%)c!g!e

* Crescente participagao das plantas eolioelétricas e solar fotovoltaicas no SIN
- transformacao de hidrotérmico para hidro-termo-edlico

— 0 operador do sistema € apresentado a uma nova dificuldade em manter o
balango entre geragdo e carga e o controle da relagdo tensao-frequéncia,
podendo haver uma iminente perturbacao da inércia no SIN

TABELA 1. CAPACIDADE INSTALADA DE GERACAO CENTRALIZADA POR TIPO DE USINA [1]

Tipo de Usina Capacidade Instalada em 2021 Capacidade Instalada em 2031 A%

Hidraulica 116 GW 124 GW 7%
Térmica 37 GW 51 GW 36%
Eolica 20 GW 30 GW 55%
Solar 4 GW 10 GW 135%
Nuclear 2GW 4 GW 121%
Total 179 GW 220 GW 23%

Introducéao %’)c!m

* Crescente participagao das plantas eolioelétricas e solar fotovoltaicas no SIN

- estas usinas sdo conectadas no SIN através de inversores dotados de
arquiteturas similares a full converter, que reduzem relativamente a inércia

— isso ocorre em virtude da desagregacao eletromecanica entre o recurso
energéetico primario demandado e o recurso energético secundario ofertado,
0 que pode acarretar instabilidade da frequéncia

* Para aumentar a inércia pode-se expandir a capacidade de armazenamento de
energia em plantas com caracteristica inercial

— a solugcdo mais adotada € o armazenamento hidraulico



Introducao @c,!gfe

* As usinas hidrelétricas sao eficientes no controle de frequéncia da rede
—utilizam sistemas de controle que podem atuar rapidamente para
corrigir variagdes de frequéncia
* Com a construgao de mais UHEs com reservatoérios de acumulagao:
—aumenta-se a capacidade de armazenamento
—diminui-se a perda de inércia do sistema
—aumenta-se a capacidade de geragao hidrelétrica no periodo seco

* Potencial de expansao desse tipo de UHE € baixo no Brasil

—maioria do potencial hidrelétrico remanescente estda na Amazobnia e
séo a fio d’agua

Introducao @cjgfe

* UHRs como possivel solugao
- principios de funcionamento semelhantes as UHEs no controle de
frequéncia
- aproveitamento baixissimo deste tipo de tecnologia no Brasil
- podem atuar no aumento da segurancga energética do pais
—atuacédo na complementagao das fontes intermitentes
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Suporte de Frequéncia e Contribuicao Inercial @E‘. -~

» A resposta de freguéncia é utilizada quando a frequéncia da rede varia além de um
intervalo pré-defini

— as UHRs provem controle primario de frequéncia
o injecao de poténcia para o sistema quando turbinando
o absorcao de poténcia do sistema quando bombeando

 Outra fungao desempenhada por UHRs é o nivelamento de carga
— util na reducéo do curtailment-off causado pelo excesso de oferta
» Os diferentes tipos de tecnologias empregadas nos motor-geradores influenciam
diretamente a capacidade e tempo de resposta da usina

— em unidades de rotacédo fixa, a inércia & fornecida diretamente pela energia cinética
armazenada nos rotores, ndo sendo possivel controlar a poténcia absorvida no modo
bombeamento

- em unidades de rotacéo variavel, a resposta inercial pode ocorrer eletronicamente
por meio de conversores de poténcia, ou seja, é provida uma inércia sintética

Suporte de Frequéncia e Contribuicao Inercial @gg’e

» Existem 3 arranjos possiveis nas maquinas das UHRs

—0s grupos quaternarios, compostos de um grupo turbina-gerador e outro
bomba-motor, ambos totalmente independentes

omais favoravel as mudancas de modo operativo e aumenta a
disponibilidade da usina

— 0s grupos ternarios, compostos de um conjunto motor-gerador conectado no
mesmo eixo em uma bomba e em uma turbina

o principal vantagem € a rapidez na inversao da operagcdo melhorando a
capacidade de reserva operativa, sendo a mais rapida entre os 3 arranjos

— 0s grupos binarios, compostos de motor-gerador e turbina-bomba



Suporte de Frequéncia e Contribuicao Inercial @cugre

For power systern expertise

* Curto-circuito hidraulico

- para se obter um maior controle de frequéncia, pode-se optar por UHRs de
grupo quaternario operando em curto-circuito hidraulico

— o curto-circuito hidraulico € a operacdo em simultdneo de uma unidade da
usina em modo turbinamento enquanto outra opera em modo bombeamento

— dessa maneira, a usina € vista pelo operador do sistema como uma carga
controlavel

- aumenta-se a flexibilidade para o controle de frequéncia, contribuindo de

maneira significativa para retomar a frequéncia nominal da rede basica em
caso de surtos ou falhas

Armazenamento e Complementagcdo Energética ao SIN %c,!gw'e

* UHRs podem ser utilizadas na complementagdo e integragdo com o sistema
energético, melhorando a segurancga do suprimento e a regularizagao hidrolégica

* Na China, no subsistema Northeast China ha uma geragao significativa por fonte
eodlica que em alguns momentos ultrapassa a carga do subsistema

- a utilizagao da UHR Pushihe auxilia na redugédo do uso das conexdes com os
outros 3 subsistemas ao armazenar o excedente de energia gerada das
fontes edlicas, evitando o curtailment-off ou a sobrecarga das LTs

—ao combinar a UHR com a geragdo eolioelétrica, o pico de demanda é
alterado da ponta para fora ponta, havendo uma redugao do déficit de carga
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Armazenamento e Complementagdo Energética ao SIN @c,!gfe

* Enhanced-Pumped-Storage

- combinacado entre uma UHR com reservatorio superior de grande capacidade
de armazenamento com varias usinas a jusante

—ao utilizar um reservatério superior com variagdes significativas entre as
cotas minimas e maximas, ha uma relagdo maior entre armazenamento de
energia por area ocupada

o com uma area inundada menor € possivel diminuir a evaporagao de agua
e o vertimento do excedente que ndo pode ser armazenado ou turbinado

—esse arranjo permite obter 90% de eficiéncia geral no processo de
armazenamento em alguns casos

1

Armazenamento e Complementacado Energética ao SIN %cjgfe

* Enhanced-Pumped-Storage

—um exemplo de possivel implementagdo de EPS no Brasil € a proposta da
instalagdo da UHR de Canastra

o reservatorio inferior seria o reservatorio de Furnas

o reservatorio superior possuiria cota minima de 1.050 metros e cota
maxima de 1.250 metros

045,83 TWh de EARmax

o no periodo seco, 10,65 GW de aumento médio de geragdo nas usinas em
cascata no periodo seco

o no periodo umido, 11,2 GW de redugdo média de geragao
o eficiéncia geral no processo de armazenamento estimada em 89,2%
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Armazenamento e Complementagdo Energética ao SIN @nglme

» UHR de Muquem no Rio S&ao Francisco

— a pequena variabilidade de cota de apenas 12 metros no reservatério de Sobradinho
favorece a evaporacdo de agua por conta de sua grande area alagada de 4.214 km?
e capacidade de armazenamento de 7,167 MWmed/km?

— 0 reservatério proposto de Muquem possuiria apenas 52 km? e capacidade de
armazenamento de 267,3 MWmed/km? (37x mais energia por km?)

— 0 aumento da capacidade de armazenamento da regiao permitiria:
o a transferéncia de energia da estacéo Umida para a estac&o seca
o armazenar o excedente de geracéo de energia elétrica das usinas eolioelétricas
do parque gerador do subsistema Nordeste
o reducdo da cota maxima do reservatério de Sobradinho

o estimativa de aumento de geracéo de 0,26 GWmed com perdas de 0,18 GWmed
com bombeamento, ou seja, haveria um ganho geral de 0,08 GWmed
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Armazenamento e Complementagcdo Energética ao SIN %c,!gw'e

» Estudo de Inventario para o Rio de Janeiro realizado pela EPE
- utilizada uma ferramenta em plataforma ArcGIS, a GeoUHR
— foram obtidas 23 localidades para os critérios técnicos definidos
o 15 estavam em locais com condigdes socioambientais favoraveis
o0 21,11 GW de poténcia instalada
o capacidade de armazenamento de 63,33 GWh
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