
































reunides e eventos referentes a seguranca nas rodovias. E nesse contexto que as Areas
de Escape tém comecado a serem consideradas no projeto geométrico das estradas
brasileiras.

Areas de escape s&o dispositivos adicionados as rodovias longas e/ou com
grandes declividades que servem para conter caminhdes que perdem o controle. E uma
alternativa segura e eficiente para evitar acidentes desastrosos em situagbes de
emergéncia. Obviamente que, para que o caminhdo desenfreado acesse a area de
escape, é necessario uma decisdo do condutor, por isso, além da constru¢do do
dispositivo, também se faz necessario orientacdo para os caminhoneiros (Zanoli, 2003).

Segundo a Agéncia Senado (2023), no dia 26 de setembro deste ano, uma
nova versao para o Projeto de Lei 2.773/2022 foi aprovada na Comisséo de Infraestrutura.
No documento recomenda-se a construcdo de areas de escape nos trechos em
declividade com alto indice de acidentes nas rodovias federais. Espera-se assim que este
dispositivo de seguranca passe a fazer parte do cotidiano dos projetos rodoviarios
trazendo seguranca e conforto nos deslocamentos das pessoas e cargas.

Considerando o crescente espago que as areas de escape tém ganhado nas
politicas publicas referentes a infraestrutura rodoviaria, esta pesquisa apresenta uma
revisdo do tema, destacando os principais aspectos normativos. Ainda traz uma analise
sobre alguns dispositivos existentes no Brasil, bem como, a concep¢édo de um projeto
hipotético de uma area de escape em uma rodovia ficticia.

1.1 Justificativa

Através dos dados referentes as causas dos acidentes nas rodovias
envolvendo caminhfes no ano de 2022, o Painel CNT (2023) mostra que grande parte
dos acidentes (aproximadamente 90%) sao causados por irresponsabilidade do condutor.
As principais causas sdo: reacdo tardia ou auséncia dela, ingestdo de alcool ou
entorpecentes, dormir no volante e infracdes variadas como alta velocidade,
ultrapassagem indevida, entre outras.

As demais causas (falhas mecanicas, fenbmenos naturais, pista escorregadia,
entre outros), referem-se a situacbes que independem da acdo do condutor ou de
terceiros e, é aqui, que a engenharia de transportes tem condi¢cdes de intervir. Neste
contexto esta focado o escopo deste trabalho. As principais causas envolvendo acidentes
com caminhdes que independem da acao de terceiros pode ser visto no grafico presente



na Figura 1, assim como sua distribuigcdo. Considerando essas causas de acidentes, tem-
se um total de 1816 acidentes envolvendo caminhdes nas rodovias federais no ano de
2022.

Figura 1 - Gréafico das causas de acidentes com caminhao que independem da acao de pessoas

@ Falhas mecéanicas ou elétricas

@ Chuva, neblina, fumaga e fenémenos naturais
* Pista escorregadia, com 6leo, agua ou detritos
Auséncia ou falhas no acostamento

Curva ou declive acentuado

Problema com o freio

Pista esburacada, com ondulag&o ou desnivel

Carga excessiva e/ou mal acondicionada
Avarias e/ou desgaste excessivo no pneu

Falta ou deficiéncia de sinalizagao/iluminacéo

Obras ou outras falhas na pista

* Problema com a suspenséao

Fonte: A autora (2023)

Pelo Painel CNT (2023), tem-se registro que no ano de 2022, houve um total
de 570 acidentes ocasionados por alguma falha mecénica, elétrica ou no sistema de
frenagem em rodovias federais brasileiras. Este ano, até o més de agosto, j4 foram
registrados 364 acidentes da mesma categoria, como foi 0 caso do Onibus que
transportava torcedores do Corinthians na rodovia Ferndo Dias em Minas Gerais.
Segundo Pescarini (2023) reporter do jornal Folha de S&o Paulo, o motivo do acidente foi
a falta de freios e que, na mesma regido, jA aconteceram 67 acidentes em um ano. O
estudo para a implantacdo de uma area de escape nesta serra ja existe, porém, continua

no papel.

Figura 2 - Ferragens do 6nibus que capotou na rodovia Ferndo Dias, em Minas Gerais




Além disso, a utilizacdo da area de escape nao se limita apenas aos problemas
relacionados ao sistema dos freios, afinal, em qualquer situacdo em que existe excesso
de velocidade e risco de acidentes, as areas de escape séo aliadas. Segundo Pescarini
(2023) as areas de escape em regidoes de serra de estradas brasileiras j& foram
acessadas ao menos 1.500 vezes, desde que a primeira delas foi construida, em margo
de 2000.

Pescarini (2023) também relata que em Minas Gerais ja foi sancionada uma lei
que torna obrigatdria a implantacdo de rampas de escape em rodovias estaduais a serem
construidas ou duplicadas pelo governo do estado e que tramita na Camara dos
Deputados um projeto de lei que prevé a instalagdo de rampas de escape em estradas
federais com longos trechos de descida.

Figura 3 - Area de escape do Anel Rodoviario na Regido Oeste de BH

Fonte: MG1 - Belo Horizonte (2022)

1.2 Objetivos Gerais

A partir do exposto e visando a necessidade de solucdes para melhorias na
seguranca viaria do Brasil, este trabalho tem como objetivo geral realizar o projeto
geométrico de uma area de escape para a BR-282.

1.3 Objetivos Especificos

Com o intuito de atingir o objetivo, propdem-se como objetivos especificos:
e Analisar quantitativamente as areas de escape mais relevantes no Brasil
até o presente momento;
e Escolher o local para realizacao do projeto;

e Projetar uma area de escape.



2 REVISAO BIBLIOGRAFICA

2.1 Levantamento Histérico

Com a Revolucao Industrial e a tecnologia que cresceu muito a partir dela,
surgiram o0s primeiros veiculos auto impulsionados. Em 1895 que o alemao Karl Benz
construiu o primeiro caminhdo com motor de combustéo interna e, logo no ano seguinte,
Gottlied Daimler criou o primeiro caminhd&o com motor a gas (Andrade, 2022).

Ja em 1898, o0 escocés Alexander Winton que fabricava e vendia carros sentiu
a necessidade de um meio de transporte que pudesse transportar outro carro, foi entdo
gue surgiu o primeiro semi reboque que era o acoplamento de uma carroga na traseira de
um trator (Great Western Transportation, s. d.).

Em 1914, nos Estados Unidos, novamente pela necessidade de transportar
algo grande, August Charles Fruehauf criou um semi reboque para carregar um barco
(Great Western Transportation, s. d.).

Foi entdo, em 1923 que Karl Benz criou o primeiro caminhdo a diesel do
mundo, segundo TranspNet (2020) essa foi uma etapa particularmente importante na
evolugdo histérica do produto. Desse momento em diante, os caminhdes e grandes
veiculos passaram a usar motor a diesel devido ao seu alto rendimento.

Com a necessidade cada vez maior de transportar grandes cargas a longas
distancias, a evolucdo dos caminhdes sofreu um alavanque até que chegasse a
atualidade. Porém, quanto mais poténcia e pesado se tornou o veiculo de carga, maior o
risco de acidentes potencialmente graves causados por falha de freios em grandes
declividades. Esse problema no sistema de frenagem se da, na maioria das vezes, pelo
superaquecimento que acontece quando se faz necessario usar o0s freios
excessivamente.

Por volta dos anos 50, nos Estados Unidos, as areas de escapes comecgaram a
ser idealizadas para as longas serras potencialmente perigosas que atravessavam o pais.
Inicialmente, foi criada uma rampa de escape com elevagdo contraria a da via e com
inclinagdo maior (Associacdo Brasileira de Transporte e Logistica de Produtos Perigosos,
2021).



Figura 4 - Idealizacdo das primeiras rampas de escape

Fonte: Associacao Brasileira de Transporte e Logistica de Produtos Perigosos (2021)

Segundo a Associacdo Brasileira de Transporte e Logistica de Produtos
Perigosos (2021), em 1980 mais de 170 rampas de escape ja funcionavam nos Estados

Unidos e mais de 2.150 acidentes foram evitados no ano de 1981.

2.2 Rodovias Brasileiras

A respeito do modal rodoviario brasileiro, varios aspectos que contribuem para
um mau funcionamento dos veiculos devem ser analisados. Desde o0 projeto geométrico,
as sinalizacoes, estrutura do pavimento, sistema de drenagem e afins. Afinal, as estradas
sd0 as maiores responsaveis pelo deslocamento de cargas via terrestre e, se algo nao

esta bem, isso vai acarretar em problemas a curto, médio ou longo prazo.

2.2.1 Projeto Geométrico

Segundo Zanoli (2003), um estudo feito na Franca relata que em declives
maiores que 2%, o risco de acidentes duplica para veiculos de passeio e é cinco vezes
maior para caminhdes. Isso mostra a importancia de um bom projeto geométrico para
evitar ao maximo situa¢gdes que potencializam riscos de acidentes.

Porém, sabemos que a grande parte das rodovias do Brasil existem a muitos
anos e considerando que a primeira rodovia pavimentada do Brasil foi inaugurada em
1928 (trecho que atualmente faz parte da BR 040), pode-se ter ideia do quao antigo e
sem estudos aprofundados de projeto geométrico sdo as rodovias brasileiras. Segundo
Lessa (2005), a explosdo do desenvolvimento rodoviério aconteceu nas décadas de 40 e
50 quando Juscelino Kubitschek adotou o lema “governar é construir estradas”.

Por esse motivo, a grande maioria das obras na parte de infraestrutura viaria

referem-se a reformas, alargamentos, extensdes, adequagao, ampliacdo, reconstrugao,



duplicacdo e melhorias em geral. Ou seja, ndo ha espaco para projetar uma rodovia do

zero, 0 que precisa € de projetos que melhorem a condigdo daquilo que ja esta feito.

2.2.2 Sinalizagéo

J& em relacdo as sinalizacdes verticais e horizontais das rodovias, houve uma
melhora significativa desde o inicio da vigéncia do BR-Legal em 2013. Segundo a Agéncia
Transporta Brasil (2022), desde o inicio do programa até 2019, houve um avango na
avaliacdo geral de sinalizagéo nas rodovias federais de 39,7% para 57,5% de avaliagdes
positivas.

Apesar de ainda ter muito a melhorar, a existéncia do Programa Nacional de
Sinalizacdo e Seguranca Viaria - BR-Legal 2 que contempla os servigos de implantacéo e
manutencao vertical, horizontal, suspensas, dispositivos auxiliares de seguranca viaria e
servicos relativos a engenharia de transito, € um passo muito positivo para as rodovias do

Brasil (Ministério da Infraestrutura, 2023).

2.2.3 Pavimentacao

O pavimento é um sistema com varios estratos de diferentes espessuras que
sdo construidas ap0s a terraplanagem e tem como objetivo suportar os pesos dos
veiculos que trafegam sobre ela.

A situacao atual das estradas do pais mostra que h& algo errado acontecendo.
Os pavimentos sé&o projetados para que, com a devida manutencdo, se mantenham
resistentes durante a vida util previamente definida em fase de projeto, mas pela falta de
manutencao e por, muitas vezes, ter projetos que néo sao elaborados de acordo com a
necessidade real da via, tem-se um elevado numero de estradas com pavimentacao
precaria.

Um dos pontos principais para tal acontecimento € o sobrepeso dos caminhdes
gue trafegam além do limite permitido e, consequentemente, causam danos ao pavimento
antes do tempo previsto para manutencdo. Assim como relatado anteriormente, a forma
de resolver uma parte do problema é aumentar a fiscalizagéo diminuindo assim o fluxo de

veiculos com cargas acima das permitidas.



2.2.4 Drenagem

Outro ponto importante a ser analisado que sdo causadores de intercorréncias
nas rodovias é o acumulo de agua sobre o pavimento. A drenagem superficial de uma
rodovia tem como objetivo impedir que a agua se aloje na via. Por isso, ha inclinagbes na
secdo transversal e o pavimento deve ser impermeavel. J& a drenagem profunda visa
proteger a estrutura do pavimento e, para isso, € necessario um bom estudo topografico
do terreno (Silva, 2022).

2.3 Veiculos Pesados

Acidentes ocasionados por falta de manutencdo no veiculo, na maior parte das
vezes, impossibilitam que o condutor retome o controle. Um estudo feito nos Estados
Unidos mostra que a maioria dos acidentes causados pelo mau funcionamento do sistema
de freios se da por falta de manutencao, conserto e desbalanceamento dos esfor¢os das
rodas dos caminhdes (Silva, 2022).

O sistema de freios de veiculos pesados é variado em sua atuacdo, podendo
ser de todos os eixos veiculares ou s6 dos eixos de semi-reboque ou ainda, variando
conforme a velocidade no inicio da frenagem (Zanoli, 2003).

Ainda segundo Zanoli (2003), eles podem ser divididos em:

e Freios de servigo: é o mais utilizado dos sistemas;

¢ Freio de estacionamento: utilizado para imobilizar o veiculo quando este
precisar ficar parado;

e Freios auxiliares: utilizados para ajudar a frenagem sem que seja usado
o atrito dos freios, como o freio motor.

Cada sistema tem caracteristicas proprias, mas todos tem como objetivo
desacelerar ou parar o0 movimento das rodas do veiculo por meio da transformacao de
energia mecanica em energia térmica (calor) e, uma singela parte, em energia acustica
(ruido).

Dentre os freios de servico, tem-se o sistema de freio a tambor que consiste
em um cilindro mestre que, ao ser acionado o pedal pelo condutor, transmite uma forca
radial &s sapatas que pressionam as lonas que levam essa for¢ca ao tambor que fazem a
roda parar. Esse sistema tem um alto fator de freio e € mais utilizado em rodas traseiras,

porém sdo sensiveis a alta temperatura, ao atingir valores entre 400 e 530°C podem



apresentar falhas no sistema pelo aumento do diametro do tambor que reduz o contato
com a lona.

Ainda nos freios de servigo, tem-se o sistema de freio a disco que atua de
forma parecida ao freio a tambor, porém a forca aplicada € axial e pressionam as
pastilhas contra o disco, que esta fixado nas rodas, como se fossem uma ping¢a. A grande
vantagem deste sistema é que ele suporta temperaturas de 800 a 900°C e resfria mais

rapido, ja que possui uma area de ventilagdo maior.

Figura 5 - Freio a tambor (esquerda) e freio a disco (direita)
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Fonte: Paulo Rogério Zanoli (2003)

Ha também sistemas de freio mais modernos e que vem ganhando for¢a no
mercado, sao eles os freios hidraulicos e os freios pneumaticos. O primeiro, € baseado no
Principio de Pascal, onde se uma forca é aplicada em um ponto de um liquido, ela é
transferida na mesma intensidade para todos os lados. Ou seja, ao pisar no pedal, a forga
aplicada € amplificada pelo servo freio que aciona o cilindro mestre, este pressiona o
fluido nos tubos que leva a forga aos pistdes que acionam as pastilhas contra o disco
(Alves, 2021). Ja nos sistemas pneumaticos, quando o pedal de freio é pressionado, ele
gera uma mudanca de pressao de ar dentro do cilindro mestre, no interior da pega tem um
pistdo que movimenta uma haste ligada as sapatas e estas pressionam o disco da roda
(FRAS-LE, 2021).

Mesmo cada sistema apresentando suas particularidades, todos os freios de
servico baseiam-se no principio de gerar atrito entre dois corpos comprimidos fazendo-os
desacelerar. O problema é que gerar atrito atrai o grande vildo dos sistemas de frenagem:
0 superaquecimento. Esse calor excessivo pode danificar os freios parcial ou
completamente, tornando-o uma arma perigosa para todos que transitam na via.

Para melhor compreenséo sobre os efeitos negativos do calor sobre o sistema
de freio, é necessario entender alguns conceitos referentes as lonas e pastilhas:

Resisténcia ao fade: Segundo Zanoli (2003), fade é um termo utilizado para
designar o efeito da perda de atrito que acontecem em todas as pastilhas e lonas, a
diferenca esta na velocidade que o fade é alcancado, pois a eficiéncia do freio vai diminuir



guando o fade é atingido. Lonas e pastilhas de qualidade possuem um fade gradual que
serve de alerta para motoristas, ja quando ndo ha qualidade no material ou as pecas
estdo velhas, o fade acontece subitamente podendo gerar perda total do controle do
veiculo.

Recuperacio: E a propriedade que as pastilhas e lonas possuem de voltar ao
nivel de atrito original apés o uso do freio, quanto melhor for a qualidade da peca, mais
rapido ela ir4 se recuperar.

Sensibilidade a velocidade: Pastilhas e lonas de boa qualidade ndo devem
apresentar variagdo no atrito conforme a velocidade do veiculo aumenta, quando isso
acontece, € necessario que o freio seja ativado por longas distancias e néo seja eficaz
numa situacéo de emergéncia subita.

Além dos freios de servi¢o, os caminhfes tém um grande aliado que é o freio
motor que consiste em um freio auxiliar que né&o utiliza atrito nas rodas do caminhdo.
Segundo Mattos (2022) o freio motor € um mecanismo que estrangula a saida de gases
através de uma borboleta colocada no coletor do escapamento reduzindo a injecéo de
combustivel, desacelerando o veiculo pela contrapresséo produzida.

Figura 6 — Freio motor

Fonte: César Mattos (2022) '

A utilizacdo do freio motor é fortemente recomendada em declives para que o
sistema de frenagem néo seja sobrecarregado e, consequentemente, venha a falhar. Ou
ainda quando é necessario fazer uma parada brusca, ja que nem sempre a resisténcia ao
fade é alta. Além disso, a manutencéo do freio motor € mais econémica e ndo prejudica o
caminhado se for utilizado da forma correta, respeitando a velocidade daquela marcha e
fazendo as trocas devidas.

Além dos problemas relacionados ao superaquecimento do sistema de
frenagem, vale ressaltar que falhas mecéanicas e elétricas também podem ocasionar
problemas com os freios, uma vez que todo o conjunto que faz o veiculo movimentar-se
esta interligado. Por exemplo, quando o motor do veiculo desliga de forma n&o prevista, o

sistema de freios sofre uma sobrecarga e passa a funcionar parcialmente.



O excesso de cargas € um complicador do processo de desaceleracdo do
veiculo. Os caminhfes estdo a cada dia maiores, mais carregados e pesados e que
muitas vezes estdo em desacordo com os limites estabelecidos pelas normas de transito.
Eles devem respeitar os limites legais de pesos definidos pelo CONTRAN, na resolugéao
n° 882 de 13 de dezembro de 2021. No Art. 3° é estabelecido os conceitos e definicdes
para os diversos tipos de caminhdes, ja no Art. 4° é definido os limites de dimensdes e
pesos.

Segundo a normativa, nenhum veiculo ou combinagdo de veiculos podera
transitar com peso bruto total (PBT), com peso bruto total combinado (PBTC) ou com
peso bruto transmitido por eixo, superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a
capacidade méxima de tracdo (CMT) da unidade tratora. Ainda, havendo divergéncia
entre os limites, devera ser obedecido o menor deles, considerado limite regulamentar
(SETCERGS, 2021).

Uma forma de fiscalizar o excesso de peso dos caminhfes é a balanca de
pesagem. De acordo com a Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (2021) qualquer
veiculo com Peso Bruto Total (PBT) acima de 3,5 toneladas tem obrigacdo de passar pela
pesagem, porém a entrada na balanca ndo é obrigatéria e isso faz com que muitos andem
de forma irregular e ndo passem pela fiscalizagéo.

Existem também as balancas por movimento, que fazem a pesagem direto na
via, sem a necessidade de reduzir velocidade ou entrar em lugar especifico, além disso,
ndo é obrigatdrio a presenca de um agente de transito, j& que o controle € todo remoto.
Segundo Silva (2023) isso € uma forma de garantir o cumprimento da Lei da Balanca ja

gue todo veiculo que passar pela via sera monitorado.

Figura 7 - Pesagem em movimento

Fonte: Guia do TRC (2022)

Todos os 6rgaos que fazem parte do Sistema Nacional de Transito devem
trabalhar juntos pela seguranca, conforto e bem estar das pessoas, em especial a Policia



Rodoviaria Federal que, no ambito das vias federais, devem fiscalizar se esta sendo

cumprido a legislagéao e as normas vigentes (Watanabe, 2023).
2.4 Dispositivos de Contencao de Veiculos Pesados

Segundo Zanoli (2003),

O numero de acidentes envolvendo veiculos fora de controle pode ser reduzido
com acbes que reforcem o uso adequado do sistema de freios, sinalizacdo
eficiente, educacéao e treinamento dos motoristas. As consequéncias desse tipo de
acidente também podem ser minimizadas, por meio da implantagdo de
dispositivos de contengdo de veiculos desgovernados em trechos com longos
declives, adequados as caracteristicas da rodovia. Esses dispositivos sdo
mecanismos capazes de dissipar a energia cinética dos veiculos fora de controle,
substituindo os freios de servico inoperantes (ZANOLI, 2003).

Os principais dispositivos de contencdo segundo a AASHTO (2001) séo:
e Rampas de gravidade (em inglés, escape ramps)
e Montes de areia (em inglés, sandpiles)

e Caixa de retencao (em inglés, arrester beds)

2.4.1 Rampas de Gravidade

As primeiras rampas construidas nos Estados Unidos eram escape ramps, uma
solucéo facil de instalar e com baixo custo, porém aos poucos foram sendo substituidas
por areas de contencdo mais seguras. Como a superficie é feita com material compacto,
nao impede o rolamento dos pneus, ou seja, se o veiculo estiver com falha no sistema de

freios, ele pode apds a parada retornar de ré devido a aceleracao gravitacional.

Figura 8 - Rampa de gravidade




2.4.2 Montes de Areia

Os sandpiles sao saidas compostas por montes de areia ou terra que, quando
o veiculo desgovernado penetra a area, pela alta resisténcia de rolamento o veiculo tem
seus pneus afundados.

A vantagem desse tipo de contencdo é que ndo € necessario um longo
comprimento de area e é indicado para locais com pouco espaco fisico. A principal
desvantagem é que a frenagem acontece de forga bruta e isso pode apresentar riscos ao
condutor, além dessa, pode-se citar também que é necessario um método de extracdo do

veiculo j& que o mesmo fica afundado na areia.

Figura 9 - Monte de areia

Fonte: César Hernandez (2018)

2.4.3 Caixa de Retencao

As arrester beds sdo dispositivos que freiam caminhdes através da resisténcia
gue o material solto usado para encher a caixa gera ao penetrar nas rodas do veiculo.
Essas caixas necessitam de um sistema de drenagem eficiente capaz de coletar agua e
outras substancias provenientes de vazamentos dos veiculos. As caixas podem ou ndo
apresentar declividade, assim como suas dimensdes podem ser variadas, iSso sera
detalhado adiante.

Zanoli (2003) destaca duas principais vantagens desse tipo de contengao. A
primeira € que, como os veiculos sdo submetidos a mesma desaceleracdo, a massa néo
altera a distancia até parar, independentemente de ser um caminhdo pesado ou leve. A
segunda, refere-se a praticidade de manutencdo, jA que a Unica necessidade desse
dispositivo € a reposicdo do material da superficie apdés o uso e periodicamente para

evitar a compactacao.



O Unico problema é que, assim como nos montes de areia, € necessario um
dispositivo para extrair o veiculo da caixa, uma vez que o mesmo fica afundado no
material solto. Atualmente, ja existem areas de escape com um mecanismo de porticos
rolantes acoplados a caixa, facilitando assim a remoc¢é&o do veiculo.

A imagem a seguir apresenta as partes da area de escape do tipo caixa de

retencédo, trazendo uma visualizagdo melhor sobre o dispositivo.

Figura 10 - Area de escape tipo caixa de retencdo

1- Pista para acomodagdo

2- Pista de apoio operacional
3- Caixa de retengdo

4- Pista lateral

5- Caixa de retengdo para fluidos
6- Pértico rolante

7- Dispositivo de amortecimento

= &

Fonte: Fabio Pescarini (2023)

2.5 Areas de Escape no Brasil

No Brasil, a primeira area de escape foi implantada em 2000 na Rodovia
Anchieta (SP-150), no Km 42 e, posteriormente no Km 49, em 2014. Com o decorrer dos
anos foi confirmado a eficacia desse dispositivo, novas areas foram construidas em outras
rodovias do pais.

A principal funcdo das areas de escape é fazer veiculos desgovernados
perderem velocidade até parar. Podem ser rampas que através da forca gravitacional vai
desacelerar o veiculo até parar, porém com o risco de retornar para a via. Podem também
ser montes de areia que pela alta resisténcia ao rolamento, provocam uma parada brusca
do veiculo. H& também as areas sem inclinacdo, mas compostas por materiais soltos que
permitem a penetracdo dos pneus fazendo o veiculo parar ao longo do percurso. E, para
situacdes especificas devido a topografia do local, hd rampas descendentes (Silva, 2022).

Segundo a Associacdo Brasileira de Transporte e Logistica de Produtos
Perigosos (2021) h& também um sistema que utiliza uma cerca de cabos de aco
acoplados a um sistema elastico onde o caminhdo colide e fica imével, porém & um

sistema caro de instalacdo e manutengao.



Outro fator que também mostra a necessidade de areas de escape nas
grandes serras é o fato de cada vez mais o0 carregamento ser maior e mais pesado. A
cada novo ano, motoristas e empresas buscam transportar o maximo possivel de carga
pensando na economia e muitas vezes, até além do limite permitido legalmente. Isso
reduz consideravelmente a seguranca do veiculo nas estradas com declividades altas
(Zanoli, 2003).

N&o ha como negar a eficacia das areas de escape, segundo Robison Negri
(2020) na analise comparativa do aumento na seguranca dos usuarios da rodovia BR-
376/PR com a implantacdo das areas de escape:

ApGs a implantacéo da caixa de escape no Km 671 em 2011, é possivel observar
a queda de 20,97% no nuamero de acidentes quando comparado com 2020. Nas
areas préoximas ao dispositivo de seguranca o total de acidentes rodoviarios
reduziram em 32,23%, mesmo a caixa de retencdo tendo funcdo de prevenir a
saidas de pista por falhas de freios, é possivel perceber que os usudrios de
veiculos pesados da rodovia buscam se direcionar @ mesma, evitando 0s sinistros
(NEGRI, 2020).

Segundo a Arteris (2023), empresa responsavel pelas areas de escape da BR-
376/PR nos km 671,7 e km 667,3, construidas em 2011 e 2019, respectivamente, essas
estruturas ja foram utilizadas mais de 800 vezes, evitando acidentes potencialmente
fatais. O dado foi publicado na rede oficial da Arteris no LinkedIn, por meio do diretor
Antbnio Cesar Ribas Sass.

Tem-se também informag¢Bes importantes sobre a eficiéncia das areas de

escape na Via Anchieta, segundo Andrade (2022):

A Via Anchieta, que liga a cidade de Séao Paulo ao litoral e o Porto de Santos, é
uma das artérias mais importantes do transporte rodoviario de cargas brasileiro e
foi a primeira do pais a receber uma rampa de escape. Em 2014, a Anchieta
ganhou mais uma rampa de escape, que ja foi utilizada 133 vezes. Juntas, as
duas rampas ja foram acionadas 918 vezes (ANDRADE, 2022).

N&o ha duvidas sobre a eficacia das areas de escape e, sabendo que ainda
existem muitas rodovias em declividades e longos trechos de serras por todo o Brasil, &
indispensavel que as areas de escape continuem sendo projetadas e instaladas pelo pais,
gerando seguranca para as rodovias.

2.6 Normativas

No Brasil, ainda ndo h4 normas técnicas especificas para a construcdo de
areas de escape. Segundo a Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (2023), a area



de escape do km 667,3 da BR-376 tem sido usada como modelo para novos projetos.
Para referéncia, adota-se a norma americana AASHTO - Geometric Design of Highways
and Streets (2001), que define diretrizes para o projeto geométrico de rodovias e ruas,
abrangendo desde o alinhamento e o dimensionamento das vias até dispositivos de
seguranga viaria.

No caso das areas de escape, a norma estabelece critérios para localizacgéo,
dimensbes e materiais utilizados, garantindo que cumpram sua funcdo de desacelerar
veiculos em situagdo de emergéncia. Também orienta sobre a inclinagdo e a composi¢ao
do solo ou da brita, fatores essenciais para a eficiéncia dessas estruturas. Essa referéncia
sera utilizada ao longo deste trabalho.

3 DEFINICAO DO LOCAL

A escolha do local para instalagdo de uma &rea de escape é fundamental para
que os resultados sejam positivos ou negativos, considerando que uma ma localizagédo
nao fornecera um recurso de salvamento para veiculos desgovernados.

N&o existe uma regra definitiva para a escolha do local, ela deve ser feita
através do estudo topografico da regido, juntamente com um detalhado estudo de trafego,
além de uma analise fisica do local e da disponibilidade para a construcgéo.

Como o objetivo deste trabalho é apresentar um projeto geométrico para a BR-
282, nao foi realizado um projeto topografico e nem um estudo de trafego. Todavia, a fim
de justificar o local escolhido, foi realizado uma anélise com dados existentes referentes a
acidentes na BR-282 e, em paralelo, uma comparagdo com a topografia da regido.
Através dessa analise, definiu-se o local para o projeto.

3.1 Levantamento de Dados Existentes

Segundo o Departamento Estadual de Infraestrutura — DEINFRA (2018), a BR-
282 é uma rodovia arterial transversal que liga Florian6polis (Ponte Colombo Salles - SC)
a Paraiso (Divisa Internacional SC/AR). Atualmente, é a maior rodovia federal do estado
de Santa Catarina, com 667,3 quildmetros de extensdo, na Figura 11 é possivel notar a
grande extenséo da rodovia de estudo.



Figura 11 - Rodovias Federais de Santa Catarina
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Fonte: Imprensa do Povo (2019) '

A BR-282 é um pilar no desenvolvimento econémico ja que por ela que a
producdo agricola e industrial do oeste do estado chega ao litoral sustentando a economia
de pequenos e grandes municipios ao longo do percurso. Além de ser uma importante
ligacdo entre os principais portos do pais (Pedrozo; Pires, 2023).

Com tanta demanda de trafego e com a maior parte da sua extensao em pista
simples, a BR-282 carrega indices altissimos de acidentes. Nos ultimos cinco anos,
esteve entre as trés rodovias com mais acidentes de Santa Catarina e entre as quinze

com mais acidentes do Brasil (Painel CNT, 2024).

Tabela 1 - Acidentes na BR-282

Ano Total de acidentes Total de mortes em acidentes
2020 1251 101
2021 1179 87
2022 1148 84
2023 1190 82
2024 (até outubro/2024) 1185 98

Fonte: Painel CNT (2025)
Através do Painel CNT (2024) é possivel também visualizar o mapa dos
acidentes com mortes e através dele, analisar os pontos mais criticos. Nas imagens a

seguir, consta o0 mapa de acidentes com mortes dos ultimos 3 anos.

Figura 12 - Mapa dos acidentes com mortes em 2024

Fonte: Painel CNT (2025)



Figura 13 - Mapa dos acidentes com mortes em 2023

Fonte: Painel CNT (2025)

Figura 14 - Mapa dos acidentes com mortes em 2022
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Fonte: Painel CNT (2025)

Nota-se que h& algumas regibes tém maior destaque de acidentes
recorrentemente, como a regido da Grande Floriandpolis, o trecho entre Joacaba e
Xanxeré e entre Xanxeré e Chapecb.

No trecho entre o km 420 e o km 440, foram registrados 5 acidentes fatais
entre janeiro e outubro de 2024, como apresentado no grafico de colunas e no mapa de
local na Figura 15, ndo se tem registros disponiveis de acidentes sem mortes neste
trecho, mas é nitido que é um trecho com alta periculosidade. Sabendo que é uma
rodovia de extrema importancia para a economia do estado e do pais, todo e qualquer
acidente seja com mortes, com vitimas, com perda de carga ou apenas um bloqueio do

trafego, isso pode causar impactos negativos.

Figura 15 - Mapa dos acidentes com mortes em 2024 — trecho Vargem Bonita
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Fonte: Painel CNT (2024)



3.2 Analise Topogréfica

Buscando compreender melhor a topografia da BR-282 e propor melhorias de
seguranca a quem o trafega, notou-se que entre os km 431 e 427,5 tem-se uma
declividade que varia de 1.195 m de altitude (no km 431) e desce até 1.155 m (km 427,5),
0 que pode influenciar nas condi¢des de trafego e seguranca.

Observando a relagdo entre esses trechos de maior incidéncia de acidentes e
as curvas de nivel da regido, identificaram-se extensdes de declividade acentuada, com
destaque para a regiao de Vargem Bonita, localizada entre Joagaba e Xanxeré. Utilizando
o software Google Earth Pro, foram mapeadas as placas de identificacdo quilométrica,
conforme Figura 16 abaixo.

Esse trecho sera analisado mais detalhadamente no decorrer deste trabalho,

considerando sua relevancia para a seguranca viaria e possiveis intervencgoes.

Figura 16 - Quilometragem do trecho em anélise
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Fonte: Google Earth Pro editado pela autora (2024)

3.2.1 Levantamento Aerofotogramétrico

O Levantamento Aerofotogramétrico do Estado de Santa Catarina constitui um
projeto, desenvolvido durante os anos de 2010 a 2012, o acesso ao dado é livre através
da plataforma SIGSC. A seguir, segue algumas informacdes sobre os dados disponiveis:

e Mapa digital: Mapa visualizado em forma de raster;
e Escala cartogréfica de 1:10.000;
e Para a construcdo da base cartogréafica foram gerados os produtos:
e Imagens Originais RGB (colorida), nos formatos GEOTIFF;
¢ Imagens Originais IR (infravermelho), nos formatos GEOTIFF,;
e MDS - Modelo Digital de Elevacdo com resolugédo de 1,0m, em
formatos GEOTIFF;



e MDT - Modelo Digital de Terreno com resolugédo de 1,0m, em
formatos GEOTIFF;
e ORTOFOTOS RGB - Ortofotos coloridas com resolugao de
0,39m em formato GEOTIFF,;
e ORTOFOTOS IR - Ortofotos infravermelhas (composicédo falsa
cor) com resolugao de 0,39m em formato GEOTIFF;
e RESTITUICAO HIDROGRAFIA — Arquivos vetoriais em formato
DWG e SHP, elaborados conforme especificacbes técnicas da
EDGV/CONCAR, considerando o recorte do mapeamento
sistematico 1:10.000;
e BACIAS OTTOCODIFICACAS - Arquivos vetoriais da Base
Hidrogréfica Ottocodificada formato SHP.
Para a realizagdo deste trabalho foram utilizadas as ORTOFOTOS RGB e
também as curvas de nivel geradas a partir do MDS e MDT fornecidos pela plataforma
SIGSC.

3.2.2 Planta e Perfil Longitudinal

Para melhor visualizagcdo do trecho citado, foi tracado o greide do trecho a
partir da topografia apresentada. Vale ressaltar que o estaqueamento apresentado nas
plantas topograficas segue a quilometragem do trecho, por tanto, a analise da declividade
deve ser feita de forma decrescente onde o ponto de maior altitude esta no km 431 e o de
menor altitude esta no km 247,5.

Na sequéncia estdo apresentadas as plantas com as curvas de nivel e as

fotografias aéreas, associados ao perfil longitudinal do trecho.












3.3 Justificativa da Escolha

Com todas as informagbes apresentadas, tem-se um trecho com
aproximadamente cinco quildmetros de descida seguidos de um caminho com curvas
fechadas. E uma situacdo propicia para que o sistema de freios de caminhdes com
grandes cargas falhe e um acidente iminente aconteca, como abordado no item 2.2.

O mesmo trajeto possui indices de acidentes consideraveis para serem
analisados e considerado que algo deve ser feito para melhorar a seguranca dos usuarios
gue trafegam por ali. Este trecho compreende a BR-282 entre os km 427 e km 431, e sera
detalhado mais adiante, conforme a analise das condi¢des de seguranca.

O trecho da BR-282 entre os km 427 e km 431 sera detalhado mais adiante.
Propbe-se entdo, a instalacdo de uma area de escape no km 428, na faixa da direita, na
rodovia BR-282.

Embora rampas de gravidade e montes de areia sejam solu¢des mais simples,
elas ndo sdo dispositivas propriamente projetados. Rampas, por exemplo, podem ser
usadas em locais que ja possuam uma estrutura disponivel, enquanto montes de areia,
gue consistem no preenchimento de um acostamento ou faixa lateral com material
arenoso, sado aplicados em locais com espaco limitado ou falta de recursos para a
construcdo de uma area de escape adequada.

Além disso, as normas internacionais, como as da AASHTO (2001), tratam
especificamente de areas de escape do tipo caixa de retengéo, por isso, para este projeto
sera projetado uma area de escape tipo caixa de retencao.

4 LOCALIZACAO

O dispositivo projetado estd localizado na BR-282 no trecho pertencente ao
municipio de Vargem Bonita, Santa Catarina. Na Figura 17 est4d apresentada a

composic¢do visual da localizacéo feita através do Software ArqGIS.



Figura 17 - Localizacéo
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Fonte: A autora (2025)

4.1 Caracteristicas da Cidade de Vargem Bonita

Vargem Bonita € uma microrregido de Joacaba e Mesorregido do Oeste
Catarinense com 299,807km2 de area territorial, vizinho dos municipios de Catanduvas,
Agua Doce e Irani e situado a 30 km de Joacaba (Cidade Brasil, 2024).

De acordo com o projeto executivo da PROSUL (disponibilizado pelo DNIT,
2025), a geologia do municipio de Vargem Bonita é caracterizada pela presenca de
derrames basalticos da Formacdo Serra Geral que cobrem grande parte do oeste
catarinense. As zonas estruturais que compdem essas rochas séo:

e Zona Amigdaldide;



e Zona Vitrea;
e Zona Tabular;
e Zona Colunar.

Além do basalto, também ocorrem sedimentos quaternarios aluvionares e
coluvionares, especialmente em areas mais baixas, propensos a deformacao.

JA o solo predominante da regido de Vargem Bonita € o argiloso siltoso
marrom, classificada como HRB A-7-5, com baixa capacidade de suporte (CBR entre 6%
e 13%), mas em algumas &reas ha silte pedregulhoso e alteracdo de basalto, esses
oferecem melhor suporte para a rodovia (PROSUL, 2009).

A hidrologia do municipio de Vargem Bonita é influenciada por chuvas intensas,
com precipitacbes elevadas (registradas na Estacdo Campina da Alegria), por conta
disso, o escoamento superficial é intenso devido as altas concentragcdes de chuvas em
periodos curtos e ao solo ser predominantemente argiloso (PROSUL, 2009).

A BR-282 cruza diversas bacias hidrograficas cujo cursos d’agua seguem a
inclinagéo do terreno em direcao a rios afluentes do Rio Uruguai. Este fator, unido ao tipo
de solo e a drenagens deficientes geram erosdo em alguns taludes e assoreamento de
bueiros. Por isso, para projetos que necessitam de aterramento e taludes, é necessario
um sistema de drenagem eficiente e um projeto de terraplenagem para estabilizacdo dos
taludes (PROSUL, 2009).

4.2 Caracteristicas da Rodovia BR-282

O Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental (EVTEA) avalia os
beneficios diretos e indiretos de investimentos em infraestrutura de transportes, como a
construcdo ou melhoria de vias, verificando se os beneficios justificam os custos do
projeto e da execucao das obras.

Referente a BR-282, tem-se as seguintes caracteristicas:

Tabela 2 - Caracteristicas da BR-282

Rodovia BR-282
Classe da rodovia I-B em regido ondulada
Velocidade diretriz 80km/h
Faixa de dominio 40m LE e 40m LD
Parametro k min p/ curvas verticais concavas 12
Parametro k min p/ curvas verticais convexas 19
Largura da pista 7,00m
Largura do acostamento 2,50m

Fonte: EVTEA-Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental de rodovias (2024)



5 CONSIDERACOES PARA O DIMENSIONAMENTO

5.1 Declividade

Como foi citado anteriormente, as areas de escape do tipo caixa de retencdo
ndo precisam obrigatoriamente possuir uma declividade, essa decisdo € baseada nas
condicdes topogréaficas da via analisada. Segundo a AASHTO (2001), tem-se trés tipos de
declividade, séo eles:

Ascendentes: Atuam no sentido oposto ao fluxo, fazendo a for¢a gravitacional
auxiliar na frenagem do caminh&o. Por esse motivo as areas de escape ascendentes sédo
as de menor comprimento e sdo as mais utilizadas.

Horizontais: Possuem inclinagdo nula e por for¢a gravitacional ndo ajuda na
frenagem, por tanto necessita de um comprimento maior ja que a Unica for¢a atuante sera
a resisténcia das particulas. As areas de escape horizontais sao utilizadas em casos da
via possuir topografia plana e um espaco suficiente para sua extensao.

Descendentes: Atuam no mesmo sentido do fluxo, fazendo a forca
gravitacional agir contra a frenagem do caminh&o. Geralmente possuem um retorno para
a via, pois servem também para auxiliar a reducéo de velocidade e ndo apenas a parada
por completo. As areas de escape descendentes sdo muito compridas e usadas em
situacdes especiais que a topografia impede outro tipo de area ser construida.

Figura 18 - Classificagdo quanto a declividade
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Fonte: AASHTO adaptado (2001)



Observando as curvas de nivel do local indicado para o projeto da rampa
apresentadas no Item 3.2.2, nota-se que a mesma tem declividade ascendente, por tanto,
a caixa de retencdo sera projetada seguindo a ascendéncia da topografia. Isso garante
beneficios como menor comprimento da rampa, jA que a gravidade atua a favor da

parada, além de reduzir custos de aterro.

5.2 Resisténcias Atuantes

Segundo a AASHTO (2001), para dimensionar uma area de escape, alguns
fatores sd@o indispensaveis, como a velocidade que o veiculo vai acessar a area, a
inclinagéo da rodovia e a resisténcia de rolamento.

Deve-se considerar a resisténcia do vento nula, ja que dessa forma introduz-se
um fator de seguranga adicional, pois, na pratica, o vento atua como uma forca externa
gue pode auxiliar no processo de frenagem. Uma segunda orientacdo refere-se a
considerar nula a resisténcia proveniente dos freios j& que o dimensionamento deve ser
feito considerando a situacdo mais critica, ou seja, aquela em que os freios se encontram

totalmente inoperantes (AASHTO, 2001).

Figura 19 - Atuacédo das forgas atuantes
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Fonte: AASHTO adaptado (2001)

Fa = Resisténcia do ar (do inglés: Air resistance)

Fi = Resisténcia Inercial (do inglés: Inertial resistance)

Fg = Resisténcia do Greide (do inglés: Gradient resistance)

Fr = Resisténcia ao Rolamento (do inglés: Rolling resistance)

W = Peso Bruto do Veiculo (do inglés: Gross vehicle mass [weight])
H = Altura (do inglés: Height)

L = Comprimento (do inglés: Length)

a = Angulo de Inclinac&o (do inglés: Slope Angle).



A resisténcia inercial pode ser descrita como a forca que se opde ao
movimento de um veiculo em repouso ou mantém um veiculo em movimento. Ja a
resisténcia do greide é a componente do peso do veiculo devido a inclinagéo da pista. Se
tratando de uma descida, essa resisténcia aumenta a velocidade do veiculo. E necessario
superar a resisténcia do greide junto a inercial para diminuir a velocidade do caminh&o
(AASHTO, 2001).

A resisténcia ao rolamento € uma forca contraria ao movimento gerada pelo
contato entre o pneu e a superficie da via, sendo influenciada pelas caracteristicas do
material utilizado no revestimento da pista. O coeficiente de resisténcia ao rolamento,
expresso em kg por 1.000 kg do peso bruto do veiculo, determina a quantidade de
resisténcia gerada, variando conforme o tipo de pavimentacédo (AASHTO, 2001).

A Tabela 3 a seguir apresenta essa relagéo, esses dados seréo utilizados para

os calculos a diante.

Tabela 3 — Relagdo entre o material da superficie e a inclinagdo de rolamento da via

Material de superficie Resiztsr;t‘:ai:oabrr?jlggsgnv(é\:g&rg)eIada Gradier:(t)tleagz r;]e?(i)/so';éncia a
Concreto de cimento Portland 98,1 1,0
Concreto asfaltico 117,7 1,2
Cascalho, compactado 147,2 15
Solo arenoso, solto 362,9 3,7
Agregado triturado, solto 490,5 50
Cascalho, solto 981,0 10,0
Areia 14715 15,0
Argila expandida 2452,5 25,0

Fonte: AASHTO adaptado (2001)

5.3 Diretrizes da AASHTO (2001) para a Construcéo de Areas de Escape

5.3.1 Alinhamento

O acesso a caixa deve ser tangente ou com uma suave curvatura (geralmente
de no maximo 5 graus) em relacdo ao alinhamento da via, facilitando que o condutor
acesse mesmo que esteja sem controle, e também precisa ser suficientemente visivel

para o motorista ter tempo de reacdo para usar a area.



5.3.2 Largura

A largura deve ser suficiente para acomodar mais que um veiculo ao mesmo
tempo ja que ndo € algo incomum mais veiculos precisarem usar a rampa, por iSso
recomenda uma largura minima de 8 metros, mas larguras de 9 a 12 metros sdo
preferiveis.

Deve haver também uma pista de servico de 3 metros ao lado da caixa,
podendo ser em um dos lados ou nos dois, é nela que guinchos e veiculos de
manutencdo possam operar sem interferir na rodovia. Além disso, para vias com Varias
faixas de rolamento é preferivel que se tenha uma faixa auxiliar pavimentada de no
minimo 300 metros de comprimento.

Apesar da recomendacdo, nem sempre € possivel e viadvel construir um
dispositivo com a largura desejavel, para isso € necessaria uma analise do volume de
trdfego e acidentes na area. A AASHTO (2001) relata que h& caixas de retencao

construidas com larguras menores e ainda assim apresentam bons resultados.

5.3.3 Profundidade

A profundidade da caixa de retencéo precisa ser bem planejada, pois se for
muito profunda logo no inicio, podera gerar uma desaceleracdo abrupta e causar danos
ao condutor e ao veiculo, mas também se for muito rasa ao decorrer da caixa, podera néo
surtir efeito considerando que fatores externos também ocupam espac¢o na superficie e
gue o material sofre compactagédo com o passar do tempo diminuindo sua espessura Util.

A profundidade deve ser crescente, comecando com 75 milimetros na entrada
e, nos primeiros 30 a 60 metros, deve alcancar a profundidade fixa. A profundidade

minima é de 1,0 metro.

5.3.4 Inclinagéo da Rampa

A inclinagcdo da caixa de retencdo deve ser definida conforme topografia e
modificada conforme desenvolvimento dos célculos, ndo h4d uma definicdo de valores para

este fator.



5.3.5 Comprimento

Uma area de escape eficiente precisa ter um comprimento suficiente para que
as forcas que atuam em desaceleracdo do veiculo consigam frea-lo antes do término da
caixa de retencdo. A forma de calcular o comprimento total da area sera apresentada no
ltem 7.1.4.2.

Além disso, € necessario uma pista de acomodacao (acesso) suficientemente
visivel para que o condutor tenha reacdo de ver a caixa de retencdo se aproxima e
direcionar o carro para ela e isso sob circunstancias de extremo estresse e com o0 sistema

de freios possivelmente inoperante.

5.4 Veiculo Tipo

A ABNT NBR 8858/2013 orienta a utilizagdo de veiculos tipicos de carga,
levando em consideracdo o trafego meédio da rodovia. Em muitos casos, o veiculo tipo
recomendado para rodovias de trafego misto (carga e veiculos leves) € um caminhdo de 3
eixos, com um PBT de 27 a 36 toneladas.

J& nas diretrizes do DNIT (2019), recomenda-se a utilizacdo de caminhdes de 3
eixos com PBT de 27 toneladas em rodovias de trafego predominantemente de carga.
Quando a rodovia é projetada para trafego pesado, o DNIT sugere a consideracdo de
caminhdes de 5 eixos ou mais pesados, com PBT de até 40 toneladas.

A AASHTO (2001) recomenda-se utilizar um caminh&o de 3 eixos, com PBT de
36 toneladas para projetos geométricos de rodovias, especialmente em vias de carga
pesada.

O veiculo padrdo adotado entdo € o de 3 eixos com 36 toneladas seguindo
entdo as recomendacdes tanto da ABNT NBR como da AASHTO

5.5 Velocidade de Entrada

Para a definicdo da velocidade de entrada utilizada para os calculos de
dimensionamento, € necessério realizar um levantamento de velocidades maximas
atingidas no trecho em questdo e com acréscimo de fatores como temperatura dos freios

e limitacdo da via.



Para areas de escape construidas em novas rodovias ou em situagdes em que
nao se tem um bom levantamento de dados, a AASHTO (2001) recomenda que seja
utilizada uma velocidade de entrada entre 130 km/h e 140 km/h.

Sera utilizada a velocidade de 130 km/h. Essa escolha leva em conta as
caracteristicas topogréaficas, que conta com varias curvas acentuadas e um relevo
montanhoso. Tais condi¢des tornam a velocidade de 140 km/h dificil de ser alcancada

mesmo numa situacao critica.

6 DIMENSIONAMENTO

6.1.1 Alinhamento

A area de escape serd projetada de forma tangente a rodovia, essa escolha foi
baseada na facilidade de adentra-la ja que um acesso tangente elimina a necessidade de
manobras em curva, reduzindo o risco de perda de controle. Além disso, ha espaco
disponivel no lado externo da rodovia, permitindo que essa configuracao seja realizada.

6.1.2 Largura

N&o h& um célculo para definir a largura da caixa de retencdo, segundo consta
no Design of Surface Mine Haulage Roads - A Manual (2001) a area de escape deve ser
larga o suficiente para acomodar o veiculo, mas ndo tdo larga a ponto de exigir um
excesso de construgdo. A largura minima, ainda segundo este manual, varia de acordo
com o peso do veiculo tipo considerado, conforme Tabela 4, onde o peso foi convertido
de libra para quilograma e a largura de pés para metros.

Tabela 4 - Relacdo entre peso do veiculo e largura da area de escape

Peso do veiculo (kg) | Largura minima (m)
< 45359 4,57
45359 a 90718 5,49
90718 a 181436 6,71
> 18436 8,84

Fonte: Design of Surface Mine Haulage Roads - A Manual adaptado (2001)



O veiculo tipo utilizado possui 36 toneladas que equivale a 36000 kg,
enquadrando-se a recomendacdo de largura minima de 4,57 metros. Ainda assim, como
todo o projeto foi desenvolvido seguindo as orientagbes fornecidas pela AASHTO, a
largura utilizada foi de 8 metros.

6.1.3 Profundidade

A caixa de retengdo iniciara com 75 milimetros de profundidade e aumentara
gradualmente ao longo dos primeiros 60 metros, atingindo 1,0 metro, onde se mantera
constante até o final.

De acordo com a norma, essa profundidade deve ser alcancada entre 30 e 60
metros. Optou-se pelo limite maximo de 60 metros para garantir uma transicdo mais
suave e progressiva.

O inicio com 75 milimetros foi escolhido analisando a alta velocidade de acesso
considerada, que poderia resultar em uma desaceleragdo abrupta caso o veiculo
desgovernado adentrasse a caixa com uma profundidade alta.

A escolha de 1,0 metro de profundidade final leva em consideragédo a
declividade ascendente da via que contribui para que o material exerca ainda mais

resisténcia nos pneus, garantindo a eficiéncia da caixa de retencao.

6.1.4 Inclinagcdo da Rampa e Comprimento

O comprimento da area de escape € inversamente proporcional a inclinacao
utilizada na rampa ascendente, ou seja, quanto maior o angulo de subida menor o
comprimento e vice e versa. Por esse motivo, optou-se por definir a inclinacdo e o

comprimento no mesmo item.

6.1.4.1 Inclinagdo da Rampa

N&o ha especificacdes quanto a inclinacdo da rampa, essa andlise € feita
através de vérios fatores como area disponivel para construcdo, topografia do terreno
natural que sera construido o dispositivo, fatores econémicos e muitos outros.

Sabe-se que a inclinagéo pode ser constante ao longo de toda a extensao da

rampa, embora também possa variar de um trecho para outro. Essa andlise também é



feita em paralelo aos fatores listados, ja que a inclinacdo é inversamente proporcional ao

comprimento total da area de escape.

6.1.4.2 Comprimento

O modelo matemético descrito pela AASHTO (2001) é o proposto por Taragin
em 1945 e serd o utilizado neste trabalho. Nele o comprimento da caixa leva em
consideracao a velocidade de entrada, o percentual da inclinagdo da caixa e a resisténcia
de rolamento do material.

As equacOes estdo apresentadas a seguir, para rampas com inclinacao
constante utiliza-se a Equacdo 01 e para rampas com inclinacdo variavel, utiliza-se a
Equacao 02 para cada trecho, onde a velocidade final é a velocidade de entrada do trecho
seguinte e esse calculo se repete até que a velocidade final seja zero.

VZ
- 1
L 254« (R + G) (01)
sz =Vi2—254*L*(RiG) (02)
Onde:

L = Comprimento da caixa de reten¢ao [m];

V = Velocidade de entrada do veiculo [km/h];

Vf = Velocidade no final da inclinagao [km/h];

Vi = Velocidade no inicio da inclinagéo [km/h];

R = Gradiente da resisténcia a rolagem do material de preenchimento (Tabela
3) dividido por 100;

G = Porcentagem de inclinacdo utilizada na caixa (para areas ascendentes a

inclinagcdo é positiva e para descendentes € negativa) dividido por 100.

Referente a pista de acomodacdo, foi definido que o acesso tera
aproximadamente 300 metros de comprimento iniciando no final da curva existente da
rodovia, garantindo assim uma boa visibilidade do condutor diante da geometria existente
da rodovia, conforme apresentado no APENDICE A - PLANTA BAIXA.



6.1.4.3 Andlises de Projeto

A melhor forma de determinar a inclinagdo e o comprimento a serem adotados
no projeto é, atraves de analises do entorno, determinar um valor fixo para o comprimento
da rampa e, a partir disso, calculando a inclinagéo ou o inverso: fixar uma inclinacdo e
ajustar o comprimento correspondente. ApOs essas analises preliminares, o projeto pode
ser modelado, verificando sempre se atende aos requisitos estabelecidos.

Buscando expandir a compreensdo dessa andlise e demonstrar que o
comprimento e a inclinagdo andam juntos, duas variagcdes estao apresentadas com suas

justificativas, seu dimensionamento e seu perfil.

6.1.4.3.1 Defini¢cao das variantes

Variante 01

Optou-se por usar o maior comprimento possivel limitado pela faixa de dominio
da rodovia e, a partir disso, calcular a inclinagcdo necesséaria que serd fixa em todo o
percurso.

A Figura 20 apresenta o eixo da rodovia (vermelho), a faixa de dominio (rosa),
0 inicio do eixo da area de escape (amarelo) e a caixa de retengdo (ciano) apos os 300
metros da faixa de acesso.

Figura 20 — Limite da Faixa de Dominio

Variante 02

O foco principal foi aproveitar o maximo possivel da elevacdo natural do
terreno, evitando grandes volumes de aterro. Além disso, com um comprimento maior e,
por consequéncia, uma inclinacdo menor, essa variante também se torna a mais suave

para a frenagem, evitando maiores danos causados por paradas abruptas.



Para essa variante, foi definido dois trechos com variacdo de inclinacdo entre
eles. O primeiro trecho terd um comprimento de 180 metros e uma inclinacdo de 2% e o
segundo trecho tera uma inclinacao de 4% até o comprimento necessério para o veiculo
parar. A melhor forma de definir esse comprimento e inclinacdo é analisando o perfil e
também aplicando na formula para definir se geram os resultados esperados, entdo vai-se

alterando conforme a analise do projetista.

6.1.4.3.2 Célculo das Variantes

Variante 01

V =130 km/h

L =150m

R =25/100=0,25
G=7?

Aplicando a equacéo 01:

1302

150 = 35~ 025+ 0

G =0,1936

Para melhor visualizagédo dessa variante, foi lan¢cado o greide do ramo da area
de escape seguindo o tracado da rodovia nos primeiros 300 metros e, na estaca 10+300
inicia a inclinacdo de 19,4% e mantem-se constante por 150 metros. A seguir tem-se o

perfil longitudinal dessa variante.





AutoCAD SHX Text
Elevação

AutoCAD SHX Text
1.090

AutoCAD SHX Text
1.095

AutoCAD SHX Text
1.100

AutoCAD SHX Text
1.105

AutoCAD SHX Text
1.110

AutoCAD SHX Text
1.115

AutoCAD SHX Text
10+000

AutoCAD SHX Text
10+050

AutoCAD SHX Text
10+100

AutoCAD SHX Text
10+150

AutoCAD SHX Text
10+200

AutoCAD SHX Text
10+250

AutoCAD SHX Text
10+300

AutoCAD SHX Text
10+350

AutoCAD SHX Text
10+400

AutoCAD SHX Text
10+450

AutoCAD SHX Text
10+450

AutoCAD SHX Text
Estaca

AutoCAD SHX Text
1.120

AutoCAD SHX Text
1.085

AutoCAD SHX Text
CONVENÇÕES

AutoCAD SHX Text
TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
GREIDE

AutoCAD SHX Text
U:\Projeto\Maira\282\TCC\000_correcao_01.dwg


Variante 02:

V =130 km/h

L =180m

R =25/100=0,25
G =2%=0,02

Aplicando a equacéo 02:

VF2 = 1302 — 254 * 180 * (0,25 + 0,02) = 67,50 km/h

Utilizando a mesma equacgéo, mas agora com a inclinagdo do segundo trecho -
4%, a velocidade de entrada igual a calculada - 67,50 km/h e zerando a velocidade final
(veiculo totalmente parado):

02 = 67,502 — 254 = L * (0,25 + 0,04) = 61,85m

Logo, para essa variante tem-se uma caixa de retencdo com 245 metros de
comprimento, sendo que os 180 metros iniciais possuem uma inclinagdo de 2% e o0s 65
metros finais possuem 4% de inclinag&o.

Devido a maior seguranca apresentada no dimensionamento desta variante
(parada suave) e melhor aproveitamento de terras (corte e aterro), esta variante sera a

utilizada neste projeto. Suas plantas e perfis estdo apresentadas nos apéndices.

7 PROJETO GEOMETRICO DA AREA DE ESCAPE: RESULTADO

O projeto final € composto de:
e Planta de Tracado Planimétrico presente no Apéndice A,
e Planta Baixa presente no Apéndice B;
o Perfil Longitudinal presente no Apéndice C;
e Perfil Construtivo da Rampa presente no Apéndice D;
e SecOes Transversais Tipo presentes no Apéndice E;
e SecOes Gabaritadas presentes no Apéndice F.
Para modelagem do projeto da &rea de escape tipo caixa de retencgdo, foi
utilizado o software Civil 3D, uma ferramenta da Autodesk voltada para projetos de
infraestrutura. O Civil 3D permite modelagens detalhadas de rodovias, integrando



superficies topograficas, alinhamentos, perfis e corredores de forma dindmica. O software
também possibilita a extracdo de pranchas automaticas de perfis e sec¢des, tornando a

visualizacao do projeto mais eficiente e alinhado as normas técnicas vigentes.

7.1 Plantas

A Planta de Tracado Planimétrico estad apresentada em escala 1:1.800
contendo o eixo da rodovia, 0 eixo da area de escape e 0 mapa digital.

A Planta Baixa esta apresentada em escala 1:1.000 contendo o eixo da
rodovia, o eixo da area de escape, as curvas de nivel de metro em metro apés a

modelagem do projeto, as cotas e a identificagdo das sec¢des tipo.

7.2 Perfil

O Perfil Longitudinal esta apresentado em escala vertical de 1:100 e horizontal
de 1:1.500 contendo o terreno natural e o greide da area de escape

O Perfil Construtivo da Rampa segue a mesma escala do Perfil Longitudinal
contendo o terreno natural, o estagueamento da area de escape, as subdivisdes do

dispositivo e suas cotas e inclinagdes.

7.3 Secéao Transversal Tipo

As Secdes Transversais Tipo estdo apresentadas em escala 1:50 contendo o

eixo da area de escape e as faixas e suas cotas e inclinagdes.

7.4 SecOes Gabaritadas

As SecOes Gabaritadas estéo apresentadas em escala 1:400, elas detalham os
elementos que compbem o perfil transversal e foram geradas a cada 20 metros no
decorrer do eixo da area de escape. Com enfogue no desenvolvimento da area de escape
e ndo no comparativo em relacdo a area de aterro caracterizada pelo distanciamento da
via projetada com o terreno natural, a elevacdo foi centralizada a partir do projeto,
independente do terreno natural.



8 CONSIDERACOES FINAIS

A seguranca viaria, especialmente em rodovias de grande fluxo e relevancia
econdmica, como é o caso da BR-282, é um tema atual e de extrema importancia pra a
engenharia. O presente trabalho buscou contribuir para essa questdo ao propor um
projeto geométrico preliminar para a implantagdo de uma area de escape no km 428, um
trecho caracterizado por alta incidéncia de acidentes envolvendo caminhdes
desgovernados.

A revisdo da literatura evidenciou a eficacia das areas de escape como um
dispositivo de seguranca vidria amplamente utilizado em diversos paises e, mais
recentemente, no Brasil. Analisando os tipos existentes de area de escape e observando
a grande eficacia na contencdo de veiculos pesados e a possibilidade de adaptacdo as
caracteristicas topograficas locais que as caixas de retencdo possuem, essa foi a
alternativa mais adequada para esse projeto.

No entanto, apesar da relevancia dos resultados obtidos, a viabilidade definitiva
para uma possivel implantacdo deste dispositivo exige a realizacdo de estudos
complementares, que n&do foram objeto deste trabalho, mas sdo essenciais para a
concretizacéo do projeto.

Um dos aspectos fundamentais a serem aprofundados é um estudo de trafego
mais detalhado, que permita avaliar com maior precisdo o fluxo de veiculos pesados na
rodovia, sua distribuicdo horaria e sazonal, além do comportamento dos motoristas em
situacdes de emergéncia. O levantamento apresentado neste trabalho teve carater
preliminar e indicativo, ndo sendo suficiente para uma tomada de deciséo definitiva sobre
a necessidade e efetividade da area de escape no trecho selecionado.

Esse estudo além de determinar se o km 428 €, de fato, a melhor localizacdo
para a implantacdo da area de escape, permitiria estabelecer com maior precisdo a
velocidade de entrada a ser considerada no dimensionamento do projeto. Atualmente,
devido a auséncia de um levantamento detalhado, foi adotada uma velocidade de entrada
de 130 km/h, conforme recomendacdo normativa para situacdes em que ndo ha dados
concretos. No entanto, esse valor é provavelmente superestimado para o trecho
analisado, podendo impactar significativamente o projeto final. A adocdo de uma
velocidade mais realista para os calculos de dimensionamento poderia resultar em um
projeto otimizado, tanto em termos de seguranga quanto de viabilidade técnica e
econdmica, reduzindo, por exemplo, a extensdo da area de escape necessaria para a

desaceleracéo dos veiculos.



Finalizada a parte de estudos preliminares, seria necessario também um
projeto de terraplenagem aprofundado, uma vez que se faz necessério analisar o volume
de corte e aterro afim de definir a viabilidade da construcdo. Além disso, os taludes
utilizados foram representacfes genéricas, ao ser realizado um projeto de terraplenagem,
os taludes devem ser bem definidos e a possibilidade de uma contencdo também deveria
ser analisada.

Outro fator relevante é a necessidade de uma analise detalhada dos impactos
ambientais associados a obra. Dependendo da area disponivel para implantacdo, a
construgdo pode demandar supressdo de vegetagcdo nativa, interferéncias em cursos
d'agua, ou modificagbes no escoamento superficial da rodovia, o que reforca a
necessidade de um estudo ambiental criterioso.

Por fim, a viabilidade do projeto também dependera da compatibilidade com as
normas técnicas vigentes. Como atualmente ndo existem diretrizes especificas no Brasil
para o dimensionamento de areas de escape, a adaptacdo das recomendacdes
internacionais as condi¢des brasileiras torna-se imprescindivel.

Dessa forma, este estudo serve como um primeiro passo na concepgao de
uma solucdo para um problema real, mas sua implementacdo requer andlises
complementares, que poderdo confirmar ou ndo sua viabilidade técnica, econémica e
ambiental. Espera-se que este trabalho possa contribuir para futuros projetos e pesquisas
que busquem ampliar o conhecimento sobre a seguranca viaria no Brasil, fomentando a
adocao de medidas eficazes para a reducdo de acidentes e a preservacao de vidas nas

rodovias do pais.
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